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BOX  |  element podtynkowy termostatycznej baterii 3-wyjściowej

Kolor:

Element podtynkowy 3-wyjściowy został wyposażony w mosiężny korpus, wysokiej
jakości głowicę termostatyczną, przełączniki oraz zawory z filtrami. Jego zaletą jest
łatwy montaż oraz minimalna głębokość zabudowy, która wynosi zaledwie 7cm. BOX
jest przeznaczony do kompletowania z elementami natynkowymi Y1238/KROCR,
Y1238/KROGL, Y1238/KROBL, FR7138ROCR.

Certyfikaty: Atest Higieniczny PZH

Materiały i technologie

Bateria została wyposażona w najwyższej jakości
głowicę termostatyczną z blokadą 38°C. Głowica
chroni przed nagłymi zmianami temperatury oraz
gwarantuje komfort użytkowania baterii przez lata. 

Produkt jest objęty gwarancją na okres 5 lat.
Szczegóły warunków gwarancji.

Cechy przepływowe

przepływ wody przy ciśnieniu 3 bar: 22-27 l/min
woda ciepła zasilająca: max. 90 °C
ciśnienie robocze: 1-6 bar
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Specyfikacja

minimalna głębokość zabudowy: 7 cm 
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 3/4”
trzy wyjścia wody zmieszanej: 1/2”
wyposażona w filtry i zawory zwrotne
blokada gorącej wody przy 38°C
do kompletowania z elementami natynkowymi: Y1238/KROCR, Y1238/KROGL, Y1238/KROBL, FR7138ROCR
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