Produktcode: RIVERSIDE80-100-LBP

EAN: 5902539821567

RIVERSIDE | Acryl-Duschwanne, 100 x 80 cm

OMNIRES

Farbe: WeiR glanzend (BP)

Die Acryl-Duschwanne OMNIRES RIVERSIDE ist duBerst widerstandsfahig dank ihrer

mehrschichtigen stabilisierenden Grundstruktur, die die Duschwanne verstarkt und
gleichzeitig eine thermische- (halt die Duschwanne warm) und eine akustische

Isolierung (die das Gerdusch des herabflieBenden Wassers effektiv um 40 % dampft)
bietet. Der Siphon ist in der Duschwannenstruktur verborgen, was die Montage ohne
Bohren erheblich erleichtert (EasyMount). Die Duschwanne ist mit der antibakteriellen
CleanShield-Beschichtung versehen, die die hygienischen Eigenschaften verbessert und
die Reinigung erleichtert.

Zertifikate: Europdische Leistungserklarung (CE)

Materialien und Technologien

Die Duschwanne wurde unter Verwendung der
STABILSOUND Technologie hergestellt. Sie zeichnet
sich durch ihre integrierte Form und die verstarkte
Konstruktion aus, wodurch Langlebigkeit, Stabilitat
und Druckbestandigkeit gewahrleistet sind.

Dank des EASY MOUNTSystems ist fir die Montage
der Duschwanne kein Bohren erforderlich. Die
Duschwanne kann herkdmmlich auf dem FuZboden
oder flachenbiindig mit dem Badezimmerboden
eingebaut werden.

Die innovative, antibakterielle und antiallergische
Beschichtung CLEAN SHIELD tragt zur Verbesserung
der hygienischen Eigenschaften der Duschwanne bei
und erleichtert die Reinigung.
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Technische Daten

e Seite 1: 100 cm

e Seite 2: 80 cm

¢ Radius: 55 cm

e Hohe: 14 cm

e Tiefe: 3cm

e Abfluss: g9 cm

¢ Duschwanne integriert mit der Verkleidung
¢ ohne Duschwannen Ablaufgarnitur (wahlen)

Pflege

Wie pflegt man duschwannen?

Duschwannen sollten regelmafig, am besten nach jeder Benutzung, gereinigt werden, damit sich keine schwer zu entfernenden
Flecken bilden. Fur die tégliche Pflege der Oberflache verwenden Sie ein weiches Tuch (z. B. Mikrofaser) und eine Lésung aus Wasser
und einem milden Reinigungsmittel auf natdrlicher Basis. Nach der Reinigung sollte die Duschwanne grof3ziigig mit klarem Wasser
abgespllt und die Oberfléache trocken gewischt werden. Es wird davon abgeraten, raue oder scheuernde Mittel oder dtzende oder
bleichende Substanzen zu verwenden, um die Oberflache des Produkts nicht zu beschadigen.

Bei starkeren Verschmutzungen empfehlen wir die Verwendung einer 10%igen Losung aus Zitronensaure und Wasser. Die Losung
sollte 2-3 Minuten lang auf das Produkt aufgetragen und danach mit reichlich Wasser abgespult und trocken gewischt werden. Falls
erforderlich, kann der Vorgang wiederholt werden. Rickstande, z. B. von Haarfarbemitteln, Lippenstift oder anderen farbenden
Produkten, sollten sofort nach der Verschmutzung von der Oberflache entfernt werden, um dauerhafte Verunreinigungen

zu vermeiden.
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