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MERTON  |  Acryl-Duschwanne, 80 x 100 cm

Farbe: Weiß glänzend (BP)

Die Acryl-Duschwanne OMNIRES MERTON wurde aus sehr widerstandsfähigen
Polymerschichten und Mineralkomponenten mit geschäumten PU+ Mischungen
hergestellt. Dieses Material ist der widerstandsfähigste Verbundwerkstoff für
Badprodukte und bietet eine hervorragende Wärmedämmung (hält die Duschwanne
warm) und Schalldämmung (dämpft das Geräusch des herabfließenden Wassers
effektiv um 40 %). Die Duschwanne hat eine integrierte Form dank eines Systems von
Füll- und Stabilisierungselementen und speziellen Metallverstärkungen. Es ist beständig
gegen Feuchtigkeit und Schimmel. Dank des EasyMount-Systems ist für die Montage
der Duschwanne kein Bohren erforderlich. Die antibakterielle CleanShield-
Beschichtung trägt zur Verbesserung der hygienischen Eigenschaften bei und
erleichtert die Reinigung. Die Duschwanne kann herkömmlich auf dem Fußboden oder
flächenbündig mit dem Badezimmerboden eingebaut werden.

Zertifikate: Europäische Leistungserklärung (CE)

Materialien und Technologien

Die Duschwanne wird mit der innovativen
STABILSOUND PLUS Technologie hergestellt. Dank
der integrierten Form und der mehrschichtigen, mit
Stonicryl® verstärkten Konstruktion ist die
Duschwanne besonders langlebig, stabil und
druckbeständig.

Dank ihrer modernen Konstruktion und der
verwendeten Materialien bleibt die Oberfläche der
Duschwanne angenehm warm.

Eine wasserdichte Schutzschicht unter der
Duschwanne schützt Sie vor einer langfristigen
Feuchtigkeitseinwirkung und Schimmelbildung.

Die innovative, antibakterielle und antiallergische
Beschichtung CLEAN SHIELD trägt zur Verbesserung
der hygienischen Eigenschaften der Duschwanne bei
und erleichtert die Reinigung.

Das Produkt dämmt wirkungsvoll das Geräusch von
fließendem Wasser und reduziert es um bis zu 40%.

Dank des EASY MOUNTSystems ist für die Montage
der Duschwanne kein Bohren erforderlich. Die
Duschwanne kann herkömmlich auf dem Fußboden
oder flächenbündig mit dem Badezimmerboden
eingebaut werden.
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Technische Daten

Seite 1: 80 cm
Seite 2: 100 cm
Höhe: 4,5 cm
Tiefe: 2,5 cm
Abfluss: ø9 cm
Duschwanne integriert mit der Verkleidung
ohne Duschwannen Ablaufgarnitur (wählen)

Pflege

Wie pflegt man duschwannen?

Duschwannen sollten regelmäßig, am besten nach jeder Benutzung, gereinigt werden, damit sich keine schwer zu entfernenden
Flecken bilden. Für die tägliche Pflege der Oberfläche verwenden Sie ein weiches Tuch (z. B. Mikrofaser) und eine Lösung aus Wasser
und einem milden Reinigungsmittel auf natürlicher Basis. Nach der Reinigung sollte die Duschwanne großzügig mit klarem Wasser
abgespült und die Oberfläche trocken gewischt werden. Es wird davon abgeraten, raue oder scheuernde Mittel oder ätzende oder
bleichende Substanzen zu verwenden, um die Oberfläche des Produkts nicht zu beschädigen.

Bei stärkeren Verschmutzungen empfehlen wir die Verwendung einer 10%igen Lösung aus Zitronensäure und Wasser. Die Lösung
sollte 2-3 Minuten lang auf das Produkt aufgetragen und danach mit reichlich Wasser abgespült und trocken gewischt werden. Falls
erforderlich, kann der Vorgang wiederholt werden. Rückstände, z. B. von Haarfärbemitteln, Lippenstift oder anderen färbenden
Produkten, sollten sofort nach der Verschmutzung von der Oberfläche entfernt werden, um dauerhafte Verunreinigungen
zu vermeiden.
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