Produktcode: Y1244MBSB

EAN: 5902539870077

Y | Aufputz-Duschsystem

OMNIRES

Farbe Messing gebiirstet (BSB)

Die OMNIRES Y-Kollektion besticht durch ihre schlichten Linien und ihre perfekte
Form, die die Leidenschaft fur das Streben nach Perfektion zum Ausdruck bringt.
Inspiration und Grundlage fir dieses Design bildete die Form eines Kreises. Das
zeitlose, formvollendete Design das im Einklang mit dem Minimalismus geschaffen
wurde, bietet maximale Gestaltungsmoglichkeiten.

Messing gebUrstetet ist eine edle Ausfihrung in einer kihlen Goldténung und einer

satinierten gebursteten Oberflache. Die Beschichtung wurde mit der fortschrittlichen

PVD-Technologie erzeugt.

Projekt: Janusz Langner, Studio OMNIRES

Zertifikate: Hygienezertifikat des PZH

Materialien und Technologien

Die Armatur ist mit einer Keramik Kartusche von
hochster Qualitat ausgestattet, die fir eine
@ gleichmaRige und prazise Regulierung des
Wasserdurchflusses sorgt und einen jahrelangen,
zuverldssigen Gebrauch des Produktes garantiert.

Das Innere der Kopfbrause ist mit der ANTI-SCALE

Technologie ausgestattet. Das Innere ist mit einer

Silikonbeschichtung versehen, die verhindert, dass sich
@ dort Wasser ansammelt. Es gendigt, die Kopfbrause ab

und zu etwas zu neigen, damit das restliche Wasser

durch die Silikonlaschen herausfliel3t. Das genlgt,

damit sie jahrelang zuverlassig funktioniert. @

Die duere Beschichtung des Produkts wird mit der

@ fortschrittlichen PVD-Technologie hergestellt, die
nicht nur hochste Haltbarkeit garantiert, sondern auch
eine besonders einfache Reinigung ermdglicht.

Merkmale des Durchflusses

Der Umwelt zuliebe reduziert die ECO WATER
Technologie den Wasserverbrauch um 50% und
gewdhrleistet gleichzeitig einen hohen
Nutzungskomfort des Produkts.

Die Silikondisen von EASY CLEAN ermdglichen es,
die Kopf- und Handbrause von Kalkablagerungen
simple zu befreien, indem man einfach und schnell die
Silikonoberflache mit mit der Hand abwischt.

Der Armaturenkorper wurde aus hochwertigem
Messing der Klasse A gefertigt.

e Warmwasserversorgung: Max. 90°C

e Betriebsdruck: 1-5 bar

e Wasserdurchfluss bei einem Druck von 3 Bar: 12 I/min.
e Lautstarkeklasse: |
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Technische Daten

¢ Duscharmatur

¢ Messing-Kopfbrause, Grofe: @25 cm, Reichweite von der Wand: 42 cm
e Messing-Handbrause, 1-Funktion

e Brauseschlauch mit Stahlummantelung, Lange: 150 cm

e Hohenverstellbar, minimale/maximale Hohe des Systems: 86 cm/116 cm

Pflege

Wie pflegt man badezimmer- und kiichenarmaturen?

Bad- und Kichenarmaturen sollten regelmafig, am besten nach jeder Benutzung, gereinigt werden, damit sich keine schwer zu
entfernenden Flecken bilden. Fir die tagliche Pflege der Oberflache verwenden Sie ein weiches Tuch (z. B. Mikrofaser) und eine
Losung aus Wasser und einem milden Reinigungsmittel auf natdrlicher Basis, dann spiilen Sie das Produkt grozlgig mit klarem
Wasser ab und wischen es trocken. Es wird davon abgeraten, raue oder scheuernde Mittel oder dtzende oder bleichende Substanzen
zu verwenden, um die Oberflache des Produkts nicht zu beschadigen.

Bei starkeren Verschmutzungen empfehlen wir die Verwendung einer 10%igen Losung aus Zitronensaure und Wasser. Die Losung
sollte 10 Minuten lang direkt auf das Produkt aufgetragen oder mit einem weichen, in der Losung getrankten Tuch bedeckt werden;
danach sollte es mit reichlich Wasser abgespult und trocken gewischt werden. Falls erforderlich, kann der Vorgang wiederholt
werden.

Wie pflegt man kopfbrausen?

Wir empfehlen es, die Silikonnoppen der Kopfbrause von Zeit zu Zeit mit der Hand abzuwischen, um eventuelle Verschmutzungen
und Kalkablagerungen auf der Oberflache zu entfernen. Die Verwendung von dtzenden Reinigungsmitteln, die die Noppen und die
Oberflache der Regendusche beschadigen kénnen, sollte vermieden werden.

Nach jedem Gebrauch sollte die Kopfbrause etwas geneigt werden, so dass das verbliebene Wasser abflieBen kann. Dies ist die
einfachste und wichtigste Methode, um die Bildung von Kalkablagerungen, die sich aus dem Wasser in der Kopfbrause bilden, zu
vermeiden. Das Kippen der Kopfbrause verringert auRerdem das Risiko des Dichtigkeitsverlusts des Produktes und garantiert somit
einen langfristigen und zuverldssigen Gebrauch.

Wie pflegt man handbrausen?

Es empfiehlt sich, die Silikonnoppen von Zeit zu Zeit mit der Handflache abzuwischen, um Ablagerungen zu beseitigen und den Kalk,
der sich auf der Oberflache der Noppen ansammelt, zu entfernen. Wenn sich hartnackige Ablagerungen von Kalk gebildet haben,
kann dieser mit einem Zahnstocher oder einer ZahnbUrste entfernt werden.

Bei starkeren Verschmutzungen, empfiehlt es sich, die Handbrause etwa 10 Minuten lang in eine 10%ige Losung aus Wasser und
Zitronensaure zu tauchen, um die Kalkablagerungen aufzulésen, und dann die Noppen vorsichtig mit einer weichen Blrste
abzuwischen. Es wird davon abgeraten, raue oder scheuernde Mittel oder dtzende oder bleichende Substanzen zu verwenden, um die
Oberflache nicht zu beschadigen. Von Zeit zu Zeit ist es auch ratsam, die Handbrause abzuschrauben und von innen zu spulen,

um Verschmutzungen zu entfernen, die den Wasserfluss blockieren.
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