Produktcode: TK132-PLUS-3.76+64-SCP O S
EAN: 5900559885750 MNIRE

CGS | Badewannen Ablaufgarnituren mit Uberlauf und Einlauf

Farbe Kupfer poliert (CP)

Der Siphon kann in Badewannen verwendet werden, bei denen der Abstand zwischen /ﬂ‘(
der Uberlauféffnung und der Abflussoffnung groRer ist als Gblich. &

Materialien und Technologien

Die dufZere Beschichtung des Produkts wird mit der
fortschrittlichen PVD-Technologie hergestellt, die
nicht nur hochste Haltbarkeit garantiert, sondern auch
eine besonders einfache Reinigung ermoglicht.
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Technische Daten

e bestimmt fir Badewannen mit einem Abflussdurchmesser von 5,2 cm
e automatischer Ablauf

¢ Blende und Drehrosette aus Messing, Gré3e der Blende: 7 cm

e Siphonhohe: 11 cm, Lange: 81 cm

e ein 1/2" Anschluss fur Mischwasser

https://omnires.com/de/product/badewannen-ablaufgarnituren-mit-uberlauf-und-einlauf-tk132-plus-3-76-64-scp 2/2


https://omnires.com/de/product/badewannen-ablaufgarnituren-mit-uberlauf-und-einlauf-tk132-plus-3-76-64-scp

