AN 5903539805044 | OMNIRES

BIDETTA | Bidetbrause

Farbe: Chrom poliert (CR)

Die Kollektion OMNIRES BIDETTA zeichnet sich durch ein elegantes Design aus, das
sich perfekt in moderne Innenrdume einfligt. Durch die universelle Form der _
Bidetbrause lasst sich das Produkt problemlos in verschiedene Gestaltungskonzepte k
integrieren. Die STOP-Funktion ermoglicht es, den Wasserstrahl jederzeit bequem zu

stoppen und bietet so eine bessere Kontrolle bei der Verwendung der Brause.

Chrom weist sich als eine vielseitige Ausfiihrung in silberner Farbe und mit einer
perfekt glatten, glanzenden Oberflache aus.
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Zertifikate: Nationale Leistungserklarung (B)

Materialien und Technologien

Das Produkt wurde aus hochwertigem Messing der
Klasse A hergestellt.

Merkmale des Durchflusses

o Wasserdurchfluss bei einem Druck von 3 Bar: 10 I/min.
e Betriebsdruck: 1-5 bar
e gruppe der Akustik: U

Technische Daten

e Aus Messing

e 1-Funktion

e Stopp-Funktion

¢ Nach Beendigung der Benutzung des Produkts sollte immer die Wasserzufuhr Gber die Armatur oder das Ventil geschlossen
werden. Wenn Sie die Bidetbrause unter Druck stehen lassen, kann dies zu Leckagen oder Schaden am Produkt flihren.

Pflege

WIE PFLEGT MAN BIDETBRAUSEN?

Wir empfehlen, Kalkablagerungen auf der Oberfldche der Bidetbrause regelmafig zu entfernen, indem Sie diese vorsichtig mit einem
weichen Tuch oder einer weichen Blrste reinigen. Bei starkeren Kalkablagerungen empfiehlt es sich, die Bidetbrause fur etwa 10
Minuten in eine 10%ige Losung aus Wasser und Zitronensdure zu legen, um den Kalk zu I6sen, und sie anschlieBend vorsichtig mit
einer weichen Burste zu reinigen.

Es wird davon abgeraten, raue oder scheuernde Materialien sowie dtzende oder bleichende Substanzen zu verwenden, um die
Produktoberfldche nicht zu beschadigen. Von Zeit zu Zeit empfiehlt es sich auBerdem, die Bidetbrause abzuschrauben und von innen
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durchzuspilen, um Verschmutzungen zu entfernen, die den Wasserfluss beeintrachtigen kénnen. Nach jeder Benutzung ist die
Wasserzufuhr Uber die Armatur oder das Absperrventil zu schlieBen. Bleibt die Bidetbrause unter Druck, kann dies zu Undichtigkeiten
oder Schaden am Produkt ftihren.
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