AN 5901667776508 OMNIRES

PARMA | Duscharmatur

Farbe: Chrom poliert (CR)

Die OMNIRES PARMA-Kollektion zeichnet sich durch ihr minimalistisches, elegantes
Design aus. Die ausgewogene Form mit abgerundeten Randern zeichnet sich durch

Leichtigkeit und Raffinesse aus. Raffinierte stilistische Losungen verleihen der \%
Kollektion einen zeitlosen Charakter. = |
Die Armatur ist aus hochwertigem Messing gefertigt und mit einer hochwertigen

Keramikkartusche ausgestattet..

Chrom weist sich als eine vielseitige Ausfiihrung in silberner Farbe und mit einer
perfekt glatten, glanzenden Oberflache aus.

Projekt: Janusz Langner, Studio OMNIRES

Zertifikate: Nationale Leistungserklarung (B), Hygienezertifikat des PZH

Materialien und Technologien

Die Armatur ist mit einer Keramik Kartusche von Die duBere Oberflache des Produkts, hergestellt mit
hochster Qualitdt ausgestattet, die fir eine fortschrittlicher Galvanisierungstechnik, zeichnet sich
@ gleichmaRige und prazise Regulierung des durch Langlebigkeit aus und ermdglicht gleichzeitig

Wasserdurchflusses sorgt und einen jahrelangen, eine einfache Reinigung.
zuverlassigen Gebrauch des Produktes garantiert.

Der Armaturenkorper wurde aus hochwertigem
Messing der Klasse A gefertigt.

Merkmale des Durchflusses

e Warmwasserversorgung: Max. 20°C

e Wasserdurchfluss bei einem Druck von 3 Bar: 20 I/min.
e Betriebsdruck: 1-5 bar

e gruppe der Akustik: Il

Pflege

Wie pflegt man badezimmer- und kiichenarmaturen?

Bad- und Kichenarmaturen sollten regelmafig, am besten nach jeder Benutzung, gereinigt werden, damit sich keine schwer zu
entfernenden Flecken bilden. Fir die tagliche Pflege der Oberflache verwenden Sie ein weiches Tuch (z. B. Mikrofaser) und eine
Losung aus Wasser und einem milden Reinigungsmittel auf nattrlicher Basis, dann sptlen Sie das Produkt groBzlgig mit klarem
Wasser ab und wischen es trocken. Es wird davon abgeraten, raue oder scheuernde Mittel oder &tzende oder bleichende Substanzen
zu verwenden, um die Oberflache des Produkts nicht zu beschadigen.

Bei starkeren Verschmutzungen empfehlen wir die Verwendung einer 10%igen Losung aus Zitronensaure und Wasser. Die Losung
sollte 10 Minuten lang direkt auf das Produkt aufgetragen oder mit einem weichen, in der Losung getrankten Tuch bedeckt werden;
danach sollte es mit reichlich Wasser abgespult und trocken gewischt werden. Falls erforderlich, kann der Vorgang wiederholt
werden.
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