AN So0t86TTTA0t2 OMNIRES

MANHATTAN | Schwenkbare Duschtur, 100 cm

Farbe: Chrom poliert / klarglas (CRTR)

Die Duschttir OMNIRES MANHATTAN wurde fir die Funktionalitat des
Duschbereichs konzipiert. Der Einsatz einer Schwellenleiste schiitzt vor dem Austreten
von Wasser nach auf3en, und das gehartete Glas mit Schutzbeschichtung hilft, das
Produkt sauber zu halten. Durch die Mdglichkeit der Montage sowohl auf der linken als
auch auf der rechten Seite passt sich die TUr den individuellen Vorlieben des Nutzers
und der Badezimmeraufteilung an.

Zertifikate: Europaische Leistungserklarung (CE)

Materialien und Technologien

Gehértetes Glas mit der innovativen BM™EASY Dank des DUAL MOUNT Systems kann die
CLEAN Beschichtung schiitzt das Glas vor Wasser- @ Duschkabinenttr auf der rechten oder linken Seite
und Schmutzablagerungen und macht die Reinigung montiert werden.
deutlich einfacher.

Merkmale des Durchflusses

e Betriebsdruck: 1-5 bar
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Technische Daten

e Breite: 100 cm

e FEingang: 65 cm

e Hohe: 195 cm

e gehdrtetes Sicherheitsglas, Dicke: 6 mm
e Profilanpassung: -2/+1 cm

e verchromte Halterung

¢ Schwallschutz verhindert Wasseraustritt
e Scharniere aus verchromtem Messing

e verchromter Griff

e zweiteilige Tir

Pflege

Wie pflegt man duschkabinen?

Die Glaswande der Duschkabine sollten regelméRig, vorzugsweise nach jedem Gebrauch, mit einem weichen Tuch (z. B. Mikrofaser)
und einer Losung aus Wasser und einem milden Reinigungsmittel mit einer nattrlichen Zusammensetzung gereinigt werden. Nach der
Reinigung sollte die innere Glasflache grindlich abgespult und das Wasser mit einem Gummiwischer oder einem weichen Tuch
entfernt werden. Die duBeren Glaswande konnen mit Spiegel- oder Glasreiniger gereinigt werden. Es ist wichtig, die Verwendung von
rauen, scheuernden Materialien und dtzenden oder bleichenden Substanzen zu vermeiden, da diese die Oberflache des Glases
beschadigen kénnen.

Bei starkeren Verschmutzungen oder Ablagerungen kénnen Spezialreiniger fiir Duschkabinen verwendet werden. Es ist ratsam,
Scharniere, Gelenkverbindungen, Flihrungsschienen und Rollen mindestens einmal im Jahr mit technischer Vaseline oder Silikonfett
zu schmieren, um ihre problemlose Funktionsweise zu gewdhrleisten.
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