
Produktcode: BOXTE3F
EAN: 5902539833553

https://omnires.com/de/product/unterputz-element-fur-eine-armatur-mit-einem-thermostat-mit-3-auslaufen-boxte3f 1/2

  |  Unterputz-Element für eine Armatur mit einem Thermostat mit 3 Ausläufen

Farbe:

Zertifikate: Hygienezertifikat des PZH

Materialien und Technologien

Die Armatur ist mit einer hochwertigen Thermostat
Kartusche mit einer 38°C-Sperre ausgestattet. Die
Kartusche schützt vor plötzlichen
Temperaturschwankungen und gewährleistet über
Jahre hinweg einen hohen Benutzerkomfort.

Produkt jest objęty gwarancją na okres 5 lat.
Szczegóły warunków gwarancji.

Merkmale des Durchflusses

Wasserdurchfluss bei einem Druck von 3 Bar: 22-27 l/min
Warmwasserversorgung: Max. 90°C
Betriebsdruck: 1-6 Bar
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Technische Daten

Mindesteinbautiefe: 7 cm
Zwei Anschlüsse (für Warm- und Kaltwasser): 3/4", drei Ausläufe für Mischwasser: 1/2”
Versehen mit Filtern und Rückschlagventilen
Heißwassersperre bei 38°C
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