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BIDETTA  |  douchette de bidet

Couleur: noir semi-mat (BLH)

La collection OMNIRES BIDETTA se distingue par un design élégant qui s'harmonise
parfaitement avec les intérieurs modernes des salles de bains. La forme simple de la
douchette de bidet permet d'adapter le produit à chaque concept d'aménagement
individuel. La fonction STOP permet d'arrêter facilement le débit d'eau à tout moment,
offrant ainsi un meilleur contrôle lors de l'utilisation de la douchette.

Le noir est une finition nette avec une teinte profonde et une surface satinée
parfaitement lisse.

Matériaux et technologies

Le produit a été fabriqué en laiton de haute qualité de
classe A.

Caractéristiques du débit

débit d'eau à 3 bars : 5,2 l/min
pression ouvrable : 1-5 bar

Spécification

effectuée en laiton
à 1 fonction
fonction stop
après avoir utilisé le produit, fermez toujours l'arrivée d'eau à l'aide du mitigeur ou de la vanne du robinet. Laisser la douchette de
bidet sous pression peut entraîner une fuite ou endommager le produit.

Soin

COMMENT ENTRETENIR LA DOUCHETTE DE BIDET ?

Nous recommandons d'éliminer régulièrement les dépôts de calcaire de la surface de la douchette de bidet en l'essuyant délicatement
avec un chiffon doux ou une brosse souple. En cas de dépôts plus importants, il est recommandé de plonger la douchette de bidet
dans une solution composée de 10 % d'acide citrique dilué dans de l'eau pendant environ 10 minutes afin de dissoudre le calcaire,
puis de la nettoyer délicatement à l'aide d'une brosse souple.

Il est déconseillé d'utiliser des matériaux rugueux ou abrasifs ainsi que des substances corrosives ou blanchissantes afin de ne pas
endommager la surface du produit. De temps à autre, il est également recommandé de dévisser la douchette de bidet et de rincer son
intérieur afin d'éliminer les impuretés susceptibles d'entraver l'écoulement de l'eau. Après chaque utilisation, coupez l'alimentation en
eau à l'aide du mitigeur ou de la vanne d'arrêt. Le fait de laisser la douchette de bidet sous pression peut entraîner des fuites ou
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endommager le produit.
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