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JIMJIM | ensemble de douche coulissant

Couleur graphite brossé (GR)

Matériaux et technologies

Les languettes en silicone EASY CLEAN permettent de
nettoyer le produit des dépots de calcaire en les
essuyant simplement et rapidement avec la paume de
la main.

Caractéristiques du débit

e pression ouvrable : 1-5 bar
e eau chaude sanitaire : max. 20°C
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Spécification

¢ pommeau a 3 fonctions, types de jet : pluie, jet d’eau, mixte
e barre de douche en acier, longueur : 77,5 cm, espacement des fixations : 75,6 cm
o flexible de douche a gaine en acier(023-XGR), longueur : 150 cm

Soin

Comment entretenir le pommeau de douche ?

Il est conseillé d’essuyer de temps en temps avec la main les languettes afin d'éliminer le dépét et le calcaire s'accumulant sur leur
surface. En cas d'accumulation de calcaire, un cure-dent ou une brosse a dents peut étre utilisé pour nettoyer les espaces.

En cas de saleté plus importante, il est recommandé de plonger le pommeau de douche dans une solution & 10 % d'eau avec de
I'acide citrique pendant environ 10 minutes pour dissoudre le calcaire accumulé, puis d'essuyer délicatement les trous avec une
brosse douce. Il n'est pas conseillé d'utiliser des chiffons rugueux ni des matériaux abrasifs ou corrosif pour ne pas endommager la
surface. Il est recommandé de temps en temps de dévisser le pommeau de douche et de la rincer de l'intérieur pour éliminer les
impuretés bloquant I'écoulement de I'eau.

https://omnires.com/fr/product/ensemble-de-douche-coulissant-jimjim-sgr 2/3


https://omnires.com/fr/product/ensemble-de-douche-coulissant-jimjim-sgr

756

https://omnires.com/fr/product/ensemble-de-douche-coulissant-jimjim-sgr 3/3


https://omnires.com/fr/product/ensemble-de-douche-coulissant-jimjim-sgr

