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FRESH  |  système de douche à encastrer

Couleur: chrome poli (CR)

La collection OMNIRES FRESH est la quintessence du minimalisme. La base du projet,
inspirée de l'architecture, est formée de blocs aux contours bien définis. Les bords
finement travaillés, auxquels la collection doit son caractère unique et distinctif, sont
echanteurs.

Le chrome est une finition universelle avec une couleur argentée et une surface
parfaitement lisse et brillante.

Projet: Martin Yong

Certificats: Déclaration de performances (B)

Matériaux et technologies

Le mélangeur a été équipé d'une tête en céramique de
la plus haute qualité qui assure un réglage souple et
précis du débit d'eau et garantit un fonctionnement
fiable du produit pendant des années.

La technologie AIR WATER aère l'eau, la rendant
douce et agréable sur la peau et rendant la douche
exceptionnellement relaxante.

Les languettes en silicone EASY CLEAN permettent de
nettoyer la tête de douche et le pommeau des dépôts
de calcaire en les essuyant simplement et rapidement
et plutôt avec la paume de la main.

Le corps du mélangeur a été fabriqué en laiton de
haute qualité de classe A.

La dernière génération de têtes de douche a été
conçue dans le respect de l'environnement. La
technologie ECO WATER réduit la consommation
d'eau de 30 % tout en maintenant un niveau élevé du
confort d'utilisation du produit.

La chambre de la tête de douche a été créée en
utilisant la technologie ANTI-SCALE. Son intérieur est
doublé d'une gaine en silicone pour éviter la rétention
d'eau. Il suffit d'incliner la tête douche de temps en
temps pour que l'eau s'écoule par les languettes en
silicone, et elle fonctionnera de manière fiable pendant
des années.

Le revêtement extérieur du produit, réalisé grâce à
une technologie de galvanoplastie avancée, se
caractérise par sa durabilité tout en garantissant une
facilité de nettoyage.

Caractéristiques du débit

eau chaude sanitaire : max. 90°C
débit d'eau à 3 bars : 16l/min
pression ouvrable : 1-5 bar

http://omnires.com/fr/product/systeme-de-douche-a-encastrer-sysfr11cr
https://omnires.com/fr/product/systeme-de-douche-a-encastrer-sysfr11cr


https://omnires.com/fr/product/systeme-de-douche-a-encastrer-sysfr11cr 2/3

Spécification

mélangeur de douche et de baignoire à encastrer (FR7135CR)
tête de douche (WGR225CR), dimension : 25 x 25 cm
bras de douche en laiton (RA12CR)
ensemble de douche coulissant (JIMJIM-SCR), avec poignée à 3 fonctions
raccord angulaire en laiton (8870CR)

Soin

Comment entretenir la robinetterie de salle de bains et de cuisine ?

La robinetterie de salle de bains et de cuisine doivent être régulièrement nettoyés, le mieux après chaque utilisation pour ne pas
causer l’apparition des saletés difficiles à supprimer. Pour le nettoyage quotidien des surfaces extérieures il faut utiliser un chiffon
doux (p.ex. en microfibre) et une solution avec un petit supplément d’agent nettoyant aux composants neutres, ensuite le produit doit
être rincé avec de l’eau propre et essuyé à sec. Il n’est pas conseillé d’utiliser des chiffons rugueux ni des matériaux abrasifs ou
corrosif pour ne pas endommager la surface du produit.

Pour enlever des salissures plus fortes, nous recommandons d’utiliser une solution se composant de 10% d’acide citrique et d’eau.
Cette solution doit être posée directement sur le produit pendant 10 min ou entouré à l’aide d’un chiffon doux imbibé de la solution,
après ce temps il faut rincer avec de l’eau et essuyer à sec. Le processus peut être répété si nécessaire.

Comment entretenir les têtes de douche ?

Nous recommandons d’essuyer de temps en temps avec la main les languettes en silicone se trouvant sur la tête de douche pour
éliminer l’éventuel dépôt et le calcaire s’accumulant sur leur surface. Il faut éviter l'utilisation de produits de nettoyage agressifs
susceptibles d'endommager les languettes des têtes de douche doit être évitée.

La tête de douche doit être placée après chaque utilisation sous un angle afin de permettre l’écoulement de l’eau y restante. C’est le
moyen le plus facile est nécessaire de limiter l'accumulation du calcaire à l’intérieur de la tête de douche. Incliner la tête de douche
minimise également le risque de descellement du produit et en même temps garantit un fonctionnement infaillible pendant une
longue période.

Comment entretenir le pommeau de douche ?

Il est conseillé d’essuyer de temps en temps avec la main les languettes afin d’éliminer le dépôt et le calcaire s’accumulant sur leur
surface. En cas d'accumulation de calcaire, un cure-dent ou une brosse à dents peut être utilisé pour nettoyer les espaces.

En cas de saleté plus importante, il est recommandé de plonger le pommeau de douche dans une solution à 10 % d'eau avec de
l'acide citrique pendant environ 10 minutes pour dissoudre le calcaire accumulé, puis d'essuyer délicatement les trous avec une
brosse douce. Il n’est pas conseillé d’utiliser des chiffons rugueux ni des matériaux abrasifs ou corrosif pour ne pas endommager la
surface. Il est recommandé de temps en temps de dévisser le pommeau de douche et de la rincer de l’intérieur pour éliminer les
impuretés bloquant l’écoulement de l’eau.

https://omnires.com/fr/product/systeme-de-douche-a-encastrer-sysfr11cr


https://omnires.com/fr/product/systeme-de-douche-a-encastrer-sysfr11cr 3/3

https://omnires.com/fr/product/systeme-de-douche-a-encastrer-sysfr11cr

