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PL  Nie nalezy dopuszcza¢ do zakamienienia dysz; grozi to orzszczelnieniem deszczownicy

A EN  Limescale buildup on the nozzles may cause unsealing of the shower head
DE  Die Verkalkung der Dusen ist zu vermeiden; durch die Verkalkung besteht die Gefahr, dass die Regendusche undicht wird
FR  Ne laissez pas les buses se couvrir de calcaire, cela pourrait entrainer une fuite de la téte de douche

PL Powierzchnie produktow sa szczegdlnie wrazliwe na srodki czyszczace zawierajace kwasy i czynniki $cierne.
Powierzchnie te nalezy czysci¢ migkka Sciereczka z dodatkiem tagodnego srodka czyszczacego lub roztworu kwasku cytrynowego
(zalecamy uzycie 10% roztworu kwasku cytrynowego i wody), a nastepnie optukac i wytrze¢ do sucha migkka Sciereczka.
Wypustki silikonowe w deszczownicy musza by¢ w petni drozne aby zapobiec rozszczelnieniu deszczownicy.
Nieprzestrzeganie wyzej wymienionych zasad skutkowa¢ bedzie utrata gwarancji.

PO ZAKONCZONYM PRYSZNICU NALEZY USTAWIC DESZCZOWNICE POD KATEM, ABY UMOZLIWIC WYPLYW POZOSTAJACEJ W NIEJ WODY.
ZAPOBIEGA TO OSADZANIU SIE KAMIENIA | PRZEDEUZA JEJ PRAWIDEOWE FUNKCJONOWANIE.

EN The surfaces of the products are particularly sensitive to cleaning agents containing acids and abrasive.
These surfaces should be cleaned with a soft cloth with mild detergents or citric acid solution (we recommend using a 10% solution of citric acid and water),
then rinsed and wiped dry with a soft cloth. The silicone nozzles must be fully permeable to prevent ansealing of the shower head.
Failure to comply with the abovementionend rules will result in the loss of warranty.

THE SHOWER HEAD SHOULD BE SET AT AN ANGLE AFTER EACH USE TO ALLOW THE REMAINING WATER TO FLOW OUT.
THIS PREVENTS LIMESCALE BUILDUP AND PROLONGS ITS PROPER FUNCTIONING.

DE Die Produktoberflachen reagieren besonders empfindlich auf sdure- und scheuermittelhaltige Reinigungsmittel enhalten.
Diese Oberflachen sollten mit einem weichen Tuch und einem milden Reinigungsmittel oder Zitronensaurelésung gereinigt
(wir empfehlen die Verwendung einer 10%igen Losung aus Zitronensiure und Wasser), anschlieBend abgesptilt und mit einem weichen Tuch trocken gewischt werden.
Die Silikondtshen der Regendusche miissen vollstandig durchgangig sein, damit die Regendusche nicht undicht wird.
Bei Nichtbeachtung dieser Regeln erlischt Ihre Garantie.

NACH GEBRAUCH IST DIE REGENDUSCHE MIT ENTSPRECHENDER NEIGUNG EINZUSTELLEN, DAMIT DAS VERBELIBENDE WASSER ABFLIESSEN KANN.
DADURCH WIRD DIE VERKALKUNG VERHINDERT UND DIE LEBENSDAUER DER REGENDUSCHE VERLANGERT.

FR Les surfaces des prodiuts sont particulierement sensibles aux produits de nettoyage contenant des acides et des agents abrasifs.
Ces surfaces doivent étre nettoyées avec un chiffon doux et un détergent doux ou une solution d'acide citrique
(nous recommandons d'utiliser une solution a 10 % d'acide citrique et d'eau), puis rincées et essuyées avec un chiffon doux.
Les languettes en silicone de la téte de douche doivent étre complétement ouvertes pour éviter les fuites de la téte de douche.
Le non-respect des regles ci-dessus entrainera la perte de la garantie.

APRES LA DOUCHE, INCLINEZ LA TETE DE DOUCHE POUR PERMETTRE A L'EAU RESTANTE DE S'ECOULER.
CELA PERMET D'EVITER L'ACCUMULATION DE CALCAIRE ET DE PROLONGER LE BON FONCTIONNEMENT.
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