AN 5902539821563 OMNIRES

RIVERSIDE | akrylowy brodzik prysznicowy, 90 x 80 cm

Kolor: biaty potysk (BP)

Brodzik akrylowy OMNIRES RIVERSIDE jest niezwykle wytrzymaty dzieki

wielowarstwowej podbudowie stabilizujacej, ktora go usztywnia, zapewniajac O
jednoczesnie izolacje termiczng (podtrzymanie ciepta brodzika) i akustyczng (skuteczne

wygtuszanie hatasu spadajacej wody o 40%). Syfon chowa sie w konstrukcji brodzika,

ZNnaczaco usprawniajac jego montaz niewymagajacy wiercenia (EasyMount). Brodzik

zostat pokryty antybakteryjng powtoka CleanShield, ktora poprawia wtasciwosci

higieniczne i utatwia czyszczenie.

Certyfikaty: Europejska Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych (CE)

Materiaty i technologie

Brodzik zostat stworzony w technologii
STABILSOUND. Wyroznia go zintegrowana forma
oraz wzmocniona konstrukcja, ktére gwarantuja
trwatos¢, stabilnosc i wytrzymatosé na duzy nacisk.

Produkt jest objety gwarancjg na okres 5 lat.
Dzieki systemowi EASY MOUNT montaz brodzika Szczegbty warunkoéw gwarancji.
@ nie wymaga wiercenia. Brodzik mozna zamontowac

klasycznie na posadzce lub na rowni z podtoga
tazienki.

Innowacyjna, antybakteryjna i antyalergiczna powtoka
CLEAN SHIELD poprawia witasciwosci higieniczne
brodzika oraz utatwia jego czyszczenie.
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Specyfikacja

e bok 1: 90 cm

e bok 2: 80 cm

e promien: 55 cm

e wysokos¢: 17 cm

e gtebokosc: 7 cm

e odptyw: g9 cm

e brodzik zintegrowany z obudowa

e bez syfonu brodzikowego (wybierz)

Pielegnacja

Jak czysci¢ brodzik prysznicowy?

Brodzik prysznicowy nalezy czyscic¢ regularnie, najlepiej po kazdym uzyciu, aby nie doprowadzi¢ do powstania trudnych do usuniecia
zabrudzen. Do codziennej pielegnacji powierzchni nalezy uzywac miekkiej $ciereczki (np. z mikrofibry) oraz roztworu wody z
dodatkiem delikatnego $rodka czyszczacego o naturalnym sktadzie. Po umyciu nalezy obficie sptukac¢ brodzik czysta woda oraz
wytrzec jego powierzchnie do sucha. Niewskazane jest uzywanie szorstkich ani $cierajacych materiatow lub Zzracych czy wybielajacych
substancji, by nie uszkodzi¢ powierzchni produktu.

Do usuwania mocniejszych zabrudzen zalecamy uzycie 10% roztworu kwasku cytrynowego i wody. Roztwér ten nalezy naniesé¢ na
produkt na 2-3 minuty, po tym czasie obficie sptuka¢ wodg oraz wytrze¢ do sucha miekka Sciereczka. W razie potrzeby proces mozna
powtdrzyc. Pozostatosci, np. z farby do wtoséw, szminki czy innych produktéw o dziataniu barwigcym, nalezy usunac z powierzchni
niezwtocznie po zabrudzeniu, by unikng¢ trwatych sladow.
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