Kod produktu: SL7712CR

EAN: 5902539818765

SLIDE | bateria umywalkowa wysoka

OMNIRES

Kolor: chrom potysk (CR)

Kolekcja OMNIRES SLIDE wyrdznia sie awangardowa forma. Miekka linia poddana
zostata geometrycznej dyscyplinie. Ptaszczyzny zatamuija sie pod réznymi katami,
wykorzystujac gre swiatta, dzieki czemu kolekcja zyskata niepowtarzalny charakter.

Bateria zostata wyposazona w najwyzszej jakosci gtowice ceramiczna, a jej korpus
zostat wykonany z wysokogatunkowego mosigdzu. Innowacyjne rozwigzania

technologiczne pozwalajg zredukowac zuzycie wody o potowe oraz zapewniaja
najwyzszy komfort uzytkowania.

Chrom jest uniwersalnym wykonczeniem o srebrzystej barwie i idealnie gtadkiej,
ISnigcej powierzchni.

Projekt: Dominika Drezner-llczuk
Wyrdznienia: Dobry Wzor

Certyfikaty: Krajowa Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych (B)

Materiaty i technologie

Bateria zostata wyposazona w najwyzszej jakosci
gtowice ceramiczna, ktéra zapewnia ptynna @
@ i precyzyjng regulacje strumienia wody
oraz gwarantuje niezawodne funkcjonowanie
produktu przez lata.

Najnowszej generacji aerator z technologia AIR

WATER napowietrza wode sprawiajac, ze jest ona
@ miekka i mita w dotyku. Strumien wody

nie rozpryskuje sie oraz jest cichy i réwnomierny,

nawet przy réznicach w cisnieniu.

Korpus baterii zostat wykonany z wysokogatunkowego
mosigdzu klasy A.

Cechy przeptywowe

W trosce o sSrodowisko naturalne, technologia ECO
WATER ogranicza zuzycie wody o ~50% jednoczes$nie
zachowujac wysoki komfort uzytkowania produktu.

Zewnetrzna powtoka produktu, wykonana
zaawansowang technologia galwanizacji,
charakteryzuje sie trwatoscia, zapewniajac
jednoczesnie tatwos¢ w czyszczeniu.

Produkt jest objety gwarancjg na okres 5 lat.
Szczegdty warunkow gwaranciji.

e przeptyw wody przy ci$nieniu 3 bar: 7 I/min
e woda ciepta zasilajgca: max. 90 °C

e cis$nienie robocze: 1-5 bar

e grupa akustyczna: Il
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Specyfikacja

e zasieg wylewki: 15,2 cm

e wysokos$¢ wyptywu wody: 22,2 cm

o catkowita wysokos$¢ baterii: 27,8 cm

e aerator ograniczajacy zuzycie wody do ok. 7 I/min.
e gtowica ceramiczna: 25 mm

Pielegnacja

Jak dba¢ o armature tazienkowsa i kuchennga?

Armature fazienkowa i kuchenna nalezy czysci¢ regularnie, najlepiej po kazdym uzyciu, aby nie doprowadzi¢ do powstania trudnych
do usuniecia zabrudzen. Do codziennej pielegnacji powierzchni zewnetrznej nalezy uzywac miekkiej $ciereczki (np. z mikrofibry) oraz
roztworu wody z dodatkiem delikatnego $rodka czyszczacego o naturalnym sktadzie, nastepnie produkt nalezy obficie sptukac czysta
wodg oraz wytrze¢ do sucha. Niewskazane jest uzywanie szorstkich ani $cierajgcych materiatéw lub zrgcych czy wybielajacych
substancji, by nie uszkodzi¢ powierzchni produktu.

Do usuwania mocniejszych zabrudzen zalecamy uzycie 10% roztworu kwasku cytrynowego i wody. Roztwor ten nalezy na 10 minut
nanies¢ bezposrednio na produkt lub obtozy¢ go miekka Sciereczka nasaczona roztworem, po tym czasie obficie sptuka¢ woda oraz
wytrze¢ do sucha. W razie potrzeby proces mozna powtorzyc.

Jak wyczyscié¢ aerator?

Rekomendujemy regularnie kontrolowac droznos$¢ aeratora w armaturze tazienkowej i kuchennej, aby zapewnic¢ jego sprawne
funkcjonowanie i uchroni¢ aerator przed trwatym uszkodzeniem. W przypadku drobnych zanieczyszczen znajdujacych sie w wodzie
lub wody o duzej twardosci raz na kilka tygodni nalezy wykrecic¢ aerator i oczysci¢ go za pomoca szczoteczki. Jesli doszto do
mocniejszych zabrudzen, zalecamy 10-minutowe moczenie aeratora w 10% roztworze kwasku cytrynowego z woda.
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