Kod produktu: Y1237-1SBSB

OMNIRES

EAN: 5902539873818

Y | bateria wannowa 5-otworowa podtynkowa

Kolor: mosigdz szczotkowany (BSB)

Bateria wannowa podtynkowa z kolekcji OMNIRES Y, ze zintegrowang raczka
prysznicowa, zachwyca czysta linig i nieskazitelng forma, bedaca wyrazem pasji w
dazeniu do ideatu. Inspiracje i podstawe dla projektu stanowit ksztatt kota.
Ponadczasowy wzor stworzony w duchu minimalizmu daje maksymalne mozliwosci
aranzacyjne. Wylewka o wywazonej dtugosci pozwala na komfortowe uzytkowanie

nawet w mniejszych przestrzeniach, a symetryczna forma baterii perfekcyjne wspotgra \‘
z wannag, tworzac harmonijng kompozycje. Montaz podtynkowy gwarantuje
oszczedno$¢ miejsca, a takze tatwos¢ czyszczenia.

Mosiadz szczotkowany jest szlachetnym wykonczeniem w odcieniu chtodnego ztota i
satynowej, szczotkowanej powierzchni. Powtoka zostata wykonana w zaawansowane;j
technologii PVD.

Projekt: Paulina Shacalis, Studio OMNIRES
Nagrody: Dobry Wzor

Materiaty i technologie

Bateria zostata wyposazona w najwyzszej jakosci
gtowice ceramiczna, ktéra zapewnia ptynng

i precyzyjna regulacje strumienia wody

oraz gwarantuje niezawodne funkcjonowanie
produktu przez lata.

Zewnetrzna powtoka produktu zostata uzyskana
zaawansowana technologig PVD, ktéra gwarantuje
najwyzsza trwatosc, zapewniajac jednoczesnie tatwosc
W Czyszczeniu.

Produkt jest objety gwarancjg na okres 5 lat.
Szczegdty warunkow gwarancji.

Cechy przeptywowe

Najnowszej generacji aerator z technologia AIR
WATER napowietrza wode sprawiajac, ze jest ona
miekka i mita w dotyku. Strumien wody

nie rozpryskuje sie oraz jest cichy i réwnomierny,
nawet przy réznicach w cisnieniu.

Bateria zostata wykonana z wysokogatunkowego
mosigdzu klasy A.

e cis$nienie robocze: 1-5 bar
e przeptyw wody przy cisnieniu 3 bar: 20 I/min
e woda ciepta zasilajaca: max. 90 °C
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Specyfikacja

e rozmiar rozet: 7,2 cm

e zasieg wylewki od powierzchni ptytek: 15,5-16,7 cm
¢ minimalna gtebokos¢ zabudowy: 6,4 cm

¢ dwa wejscia (na wode ciepta i zimng): 1/2”

e raczka prysznicowa mosiezna, 1-funkcyjna

e WwWaz prysznicowy w ostonie stalowej, dtugosé: 125 cm
e element podtynkowy w komplecie

Pielegnacja

Jak dba¢ o armature tazienkowg i kuchenng?

Armature fazienkowa i kuchenna nalezy czysci¢ regularnie, najlepiej po kazdym uzyciu, aby nie doprowadzi¢ do powstania trudnych
do usuniecia zabrudzen. Do codziennej pielegnacji powierzchni zewnetrznej nalezy uzywac¢ miekkiej $ciereczki (np. z mikrofibry) oraz
roztworu wody z dodatkiem delikatnego $rodka czyszczacego o naturalnym sktadzie, nastepnie produkt nalezy obficie sptukac czysta
wodg oraz wytrze¢ do sucha. Niewskazane jest uzywanie szorstkich ani $cierajgcych materiatéw lub zracych czy wybielajacych
substancji, by nie uszkodzi¢ powierzchni produktu.

Do usuwania mocniejszych zabrudzen zalecamy uzycie 10% roztworu kwasku cytrynowego i wody. Roztwor ten nalezy na 10 minut
nanies¢ bezposrednio na produkt lub obtozy¢ go miekka $ciereczka nasaczong roztworem, po tym czasie obficie sptuka¢ woda oraz
wytrze¢ do sucha. W razie potrzeby proces mozna powtorzyc.

Jak dba¢ o raczke prysznicowsa ?

Zalecamy raz na jaki$ czas przecierac dtonia silikonowe wypustki, aby zlikwidowac¢ powstaty osad i wykruszy¢ gromadzacy sie na ich
powierzchni kamien. W przypadku nagromadzenia sie zalegajgcego kamienia mozna uzy¢ wykataczki lub szczoteczki do czyszczenia
przestrzeni miedzyzebowych do jego usuniecia.

Przy mocniejszych zabrudzeniach zalecamy zanurzy¢ raczke prysznicowa w 10% roztworze wody z kwaskiem cytrynowym na ok. 10
minut, aby rozpusci¢ nagromadzony kamien, a nastepnie delikatne przetrze¢ wypustki miekka szczoteczka. Niewskazane jest uzywanie
szorstkich ani $cierajacych materiatow lub Zzracych czy wybielajacych substancji, by nie uszkodzi¢ powierzchni. Co jaki$ czas zalecamy
rowniez odkrecenie raczki i przeptukanie jej od wewnatrz, aby usunac¢ zanieczyszczenia blokujace przeptyw wody.
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