AN 5901867776556 OMNIRES

ART DECO | bateria wannowa z zestawem prysznicowym

Kolor: miedz antyczna szczotkowana (ORB)

Kolekcja OMNIRES ART DECO zostata zaprojektowana z mysla o stworzeniu we
wnetrzu wyjatkowego klimatu, nawigzujacego do minionych epok. Kolekcja zachwyca
urokliwymi, stylizowanymi detalami oraz wyrafinowaniem i precyzja wykonania. Bateria
zostata wykonana z wysokogatunkowego mosigdzu oraz wyposazona w najwyzszej
jakosci gtowice ceramiczna.

Miedz antyczna jest wyrazistym wykonczeniem o rudo-brgzowym odcieniu i
szczotkowanej fakturze w stylu vintage.

Certyfikaty: Krajowa Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych (B), Atest Higieniczny PZH

Materiaty i technologie

Bateria zostata wyposazona w najwyzszej jakosci Najnowszej generacji aerator z technologia AIR
gtowice ceramiczna, ktora zapewnia ptynng WATER napowietrza wode sprawiajac, ze jest ona
@ i precyzyjna regulacje strumienia wody @ miekka i mita w dotyku. Strumient wody
oraz gwarantuje niezawodne funkcjonowanie nie rozpryskuje sie oraz jest cichy i réwnomierny,
produktu przez lata. nawet przy rdéznicach w cisnieniu.
Stosowany w bateriach wannowych system EASY Bateria zostata wykonana z wysokogatunkowego
mosigdzu klasy A.

N SWITCH pozwala na wygodne kierowanie strumienia
o7 wody do réznych odbiornikéw, jak raczka prysznicowa,
deszczownica lub wylewka, poprzez obrét wylewki.

Produkt jest objety gwarancjg na okres 5 lat.
Szczegdty warunkow gwarancji.

Cechy przeptywowe

o przeptyw wody przy ciénieniu 3 bar: 20 I/min
e woda ciepta zasilajgca: max. 90 °C

e cis$nienie robocze: 1-5 bar

e klasa gtosnosci: 11/N
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Specyfikacja

e zasieg wylewki: 19,5 cm

e raczka prysznicowa mosiezna, 1-funkcyjna

e Wwaz prysznicowy w ostonie mosieznej, dtugos¢: 150 cm
e uchwyt punktowy mosiezny, ruchomy

Pielegnacja

Jak dba¢ o armature tazienkows i kuchenng?

Armature tazienkowa i kuchenna nalezy czyscic¢ regularnie, najlepiej po kazdym uzyciu, aby nie doprowadzi¢ do powstania trudnych
do usuniecia zabrudzen. Do codziennej pielegnacji powierzchni zewnetrznej nalezy uzywac miekkiej $ciereczki (np. z mikrofibry) oraz
roztworu wody z dodatkiem delikatnego $rodka czyszczacego o naturalnym sktadzie, nastepnie produkt nalezy obficie sptukac¢ czysta
woda oraz wytrze¢ do sucha. Niewskazane jest uzywanie szorstkich ani scierajacych materiatéw lub zracych czy wybielajacych

substancji, by nie uszkodzi¢ powierzchni produktu.

Do usuwania mocniejszych zabrudzen zalecamy uzycie 10% roztworu kwasku cytrynowego i wody. Roztwor ten nalezy na 10 minut
nanies¢ bezposrednio na produkt lub obtozy¢ go miekka sciereczka nasaczong roztworem, po tym czasie obficie sptuka¢ woda oraz
wytrze¢ do sucha. W razie potrzeby proces mozna powtdrzyc.

Jak wyczysci¢ perlator?

Rekomendujemy regularnie kontrolowac droznos¢ perlatora w armaturze tazienkowej i kuchennej, aby zapewni¢ jego sprawne
funkcjonowanie i uchroni¢ perlator przed trwatym uszkodzeniem. W przypadku drobnych zanieczyszczen znajdujacych sie w wodzie
lub wody o duzej twardosci raz na kilka tygodni nalezy wykrecié¢ perlator i oczysci¢ go za pomoca szczoteczki. Jesli doszto do
mocniejszych zabrudzen, zalecamy 10-minutowe moczenie perlatora w 10% roztworze kwasku cytrynowego z woda.

Jak dba¢ o raczke prysznicowsg ?

Zalecamy raz na jakis czas przecierac dtonia silikonowe wypustki, aby zlikwidowac powstaty osad i wykruszy¢ gromadzacy sie na ich
powierzchni kamien. W przypadku nagromadzenia sie zalegajacego kamienia mozna uzy¢ wykataczki lub szczoteczki do czyszczenia
przestrzeni miedzyzebowych do jego usuniecia.

Przy mocniejszych zabrudzeniach zalecamy zanurzyc rgczke prysznicowg w 10% roztworze wody z kwaskiem cytrynowym na ok. 10
minut, aby rozpusci¢ nagromadzony kamien, a nastepnie delikatne przetrze¢ wypustki miekka szczoteczka. Niewskazane jest uzywanie
szorstkich ani Scierajgcych materiatow lub zracych czy wybielajacych substancji, by nie uszkodzi¢ powierzchni. Co jakis czas zalecamy
rowniez odkrecenie raczki i przeptukanie jej od wewnatrz, aby usunac¢ zanieczyszczenia blokujace przeptyw wody.
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