Kod produktu: WG220-OCRB

EAN: 5902539823295

SLIMLINE | deszczownica, 20 x 20 cm

OMNIRES

Kolor: chrom / biaty potysk (CRB)

W mosieznej deszczownicy OMNIRES SLIMLINE komora wytozona jest gumowym

ptaszczem, dzieki czemu deszczownica jest bardziej odporna na uszkodzenia.

Biel i chrom to oryginalne zestawienie nieskazitelnych powierzchni dajace uniwersalny
efekt i lekki wyglad.

Certyfikaty: Krajowa Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych (B), Atest Higieniczny PZH

Materiaty i technologie
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Technologia AIR WATER napowietrza wode
sprawiajac, ze jest ona miekka i mita w kontakcie
ze skoérg, a korzystanie z prysznica wyjatkowo
relaksujace.

Silikonowe wypustki typu EASY CLEAN umozliwiaja
wyczyszczenie produktu z kamiennego osadu poprzez
tatwe i szybkie przetarcie ich dtonia.

Produkt zostat wykonany z wysokogatunkowego
mosigdzu klasy A.

Cechy przeptywowe

Komora deszczownicy zostata stworzona

w technologii ANTI-SCALE. Jej wnetrze wytozone
jest silikonowym ptaszczem, ktory zapobiega zaleganiu
wody. Wystarczy przechyli¢ deszczownice,

tak by przez silikonowe wypustki wyptyneta z niej
woda, a bedzie ona niezawodnie funkcjonowac

przez lata.

Chromowana powtoka produktu, wykonana
zaawansowana technologia galwanizacji,
charakteryzuja sie trwatoscia, zapewniajac
jednoczesnie tatwosc w czyszczeniu.

o przeptyw wody przy ciénieniu 3 bar: 18 I/min
e cis$nienie robocze: 1-5 bar
e klasa gtosnosci: Il
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Specyfikacja

e wykonana z mosigdzu

e rozmiar: 20 x 20 cm, grubosc¢: 0,9 cm
e 1-funkcyjna

e podtaczenie wody: 1/2"

o przeptyw: ~18,5 I/min.

Pielegnacja

Jak dba¢ o deszczownice?

Zalecamy raz na jaki$ czas przecierac dtonia silikonowe wypustki znajdujace sie na deszczownicy, aby zlikwidowac ewentualnie
powstaty osad i wykruszy¢ gromadzacy sie na ich powierzchni kamient. Nalezy unikac stosowania agresywnych srodkéw czyszczacych,
ktore moga uszkodzi¢ wypustki oraz powierzchnie deszczownicy.

Deszczownice po kazdym uzyciu powinno sie ustawic¢ pod katem, aby umozliwi¢ wyptyw pozostajacej w niej wody. Jest to najprostszy

i konieczny sposdb na ograniczenie osadzania sie kamienia z wody wewnatrz deszczownicy. Przechylanie deszczownicy réwniez
minimalizuje ryzyko rozszczelnienia sie produktu i tym samym gwarantuje niezawodnos$¢ funkcjonowania przez dtugi okres czasu.
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