AN 5908225783616 OMNIRES

WATERFALL | deszczownica, 49 x 21 cm

Kolor: chrom potysk (CR)

Deszczownica OMNIRES WATERFALL to gwarancja relaksu w domowej strefie
wellness. Dwa rodzaje wyjscia wody pozwalaja na wybér intensywnosci doznan
podczas kapieli — delikatny, miekki strumien deszczu dla relaksujacych odczuc oraz

intensywny strumien kaskadowy dla petnego odprezenia. Nowoczesny, ponadczasowy e — 4
design, proste linie oraz subtelne zaokraglenia deszczownicy OMNIRES WATERFALL / el —

doskonale pasuja do wnetrz zaréwno nowoczesnych, jak i klasycznych. Najwyzej jakosci m
materiaty gwarantuja niezawodng funkcjonalnos¢ produktu przez lata. Mosiezna )

komora deszczownicy zostata wytozona sylikonowym ptaszczem, ktéry zapobiega
zaleganiu wody w jej wnetrzu. Sylikonowe wypustki umozliwiajg tatwe czyszczenie
dyszy z brudu i osadow wapiennych. Wypustki sg potgczone z ptaszczem, co zapewnia
ich odpornos¢ na uszkodzenia mechaniczne.

Chrom jest uniwersalnym wykonczeniem o srebrzystej barwie i idealnie gtadkiej,
ISniacej powierzchni.

Certyfikaty: Krajowa Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych (B), Atest Higieniczny PZH

Materiaty i technologie

Najnowszej generacji deszczownica zostata Technologia AIR WATER napowietrza wode
zaprojektowana z myslg o ochronie sSrodowiska sprawiajac, ze jest ona miekka i mita w kontakcie
@ naturalnego. Technologia ECO WATER ogranicza ze skoérg, a korzystanie z prysznica wyjatkowo

zuzycie wody o ~30%, jednoczesnie zachowujac relaksujace.
wysoki komfort uzytkowania produktu.

Silikonowe wypustki typu EASY CLEAN umozliwiaja
wyczyszczenie produktu z kamiennego osadu poprzez
tatwe i szybkie przetarcie ich dtonia.

Komora deszczownicy zostata stworzona
w technologii ANTI-SCALE. Jej wnetrze wytozone

@ jest silikonowym ptaszczem, ktéry zapobiega zaleganiu

wody. Wystarczy przechyli¢ deszczownice,

tak by przez silikonowe wypustki wyptyneta z niej
woda, a bedzie ona niezawodnie funkcjonowac
przez lata.

Produkt zostat wykonany z wysokogatunkowego
mosigdzu klasy A.

Zewnetrzna powtoka produktu, wykonana

zaawansowana technologia galwanizacji,
charakteryzuje sie trwatoscia, zapewniajac
jednoczesnie tatwosc w czyszczeniu.

Cechy przeptywowe

e przeptyw wody przy cisnieniu 3 bar: 12-15 I/min
e cisnienie robocze: 1-5 bar

Specyfikacja

e wykonana z mosigdzu
e 7z ramieniem zintegrowanym
e rozmiar: 48,5 x 20,4 cm, grubos¢: 3,6 cm
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e odlegtos¢ wylewu kaskady od $ciany: 16 cm

e 2-funkcyjna, rodzaj strumienia: deszcz, kaskada

¢ dwa wejscia wody zmieszanej: 1/2"

¢ do zamontowania z dowolng baterig prysznicowo-wannowa podtynkowa (min. 2-wyjsciowa)
e przeptyw: ~12 |/min. (deszcz), ~15 I/min. (kaskada)

Pielegnacja

Jak dba¢ o deszczownice?

Zalecamy raz na jakié czas przecierac¢ dtonia silikonowe wypustki znajdujace sie na deszczownicy, aby zlikwidowac¢ ewentualnie
powstaty osad i wykruszy¢ gromadzacy sie na ich powierzchni kamien. Nalezy unika¢ stosowania agresywnych srodkéw czyszczacych,
ktore moga uszkodzi¢ wypustki oraz powierzchnie deszczownicy.

Deszczownice po kazdym uzyciu powinno sie ustawi¢ pod katem, aby umozliwi¢ wyptyw pozostajacej w niej wody. Jest to najprostszy
i konieczny sposdb na ograniczenie osadzania sie kamienia z wody wewnatrz deszczownicy. Przechylanie deszczownicy réwniez
minimalizuje ryzyko rozszczelnienia sie produktu i tym samym gwarantuje niezawodnos$¢ funkcjonowania przez dtugi okres czasu.
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