Kod produktu: ADP10XLUX-TCRTR

EAN: 5901867773012

MANHATTAN | drzwi prysznicowe uchylne, 100 cm

OMNIRES

Kolor: chrom potysk / szkto transparentne (CRTR)

Drzwi prysznicowe OMNIRES MANHATTAN zostaty zaprojektowane z mysla o
funkcjonalnosci strefy kapielowej. Zastosowanie listwy progowej chroni przed
wydostawaniem sie wody na zewnatrz, a hartowane szkto z powtoka ochronng pomaga
utrzymac produkt w czystosci. Dzieki mozliwosci montazu zaréwno po lewej, jak i po
prawej stronie, drzwi dopasowuija sie do indywidualnych preferencji uzytkownika i
uktadu tazienki.

Certyfikaty: Europejska Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych (CE)

Materiaty i technologie

Hartowane szkto pokryte innowacyjna powtoka @ Dzieki systemowi DUAL MOUNT drzwi kabiny moga

3M™EASY CLEAN chroni szybe przed osadzaniem sie
wody i zanieczyszczen oraz znaczaco utatwia
czyszczenie.

Produkt jest objety gwarancja na okres 5 lat.

Szczegdty warunkdw gwarancji.

Cechy przeptywowe

by¢ zainstalowane z prawej lub z lewej strony.

e ciénienie robocze: 1-5 bar

Specyfikacja

e szerokos¢: 100 cm

e wejscie: 65 cm

e wysokosc: 195 cm

e szkto bezpieczne hartowane, grubos$é: 6 mm

e regulacja profilu: -2/+1 cm

e chromowany wspornik

e listwa progowa zapobiegajaca wyciekaniu wody
e chromowane mosiezne zawiasy

e uchwyt chromowany

e drzwi dwuelementowe

Pielegnacja

JAK CZYSCIC KABINE PRYSZNICOWA?
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Szklane $cianki kabiny prysznicowej powinny by¢ czyszczone regularnie, najlepiej po kazdym uzyciu, przy uzyciu miekkiej Sciereczki
(np. z mikrofibry), oraz roztworu wody z delikatnym $rodkiem czyszczacym o naturalnym sktadzie. Po umyciu nalezy doktadnie sptukac
wewnetrzng szklang powierzchnig, a wode usuna¢ za pomoca gumowej $ciggaczki lub miekkiej Sciereczki. Zewnetrzne szklane $cianki
mozna czysci¢ przy uzyciu ptynu do luster lub szyb. Wazne jest, aby unika¢ stosowania szorstkich, Sciernych materiatéw oraz zracych
czy wybielajacych substancji, poniewaz moga one uszkodzi¢ powierzchnie szkta.

W przypadku powazniejszych zabrudzen lub osaddéw mozna zastosowac specjalistyczne Srodki czyszczace dedykowane do kabin
prysznicowych. Zawiasy, przeguby, szyny prowadzace oraz rolki warto co najmniej raz w roku nasmarowac wazelina techniczna lub
smarem silikonowym, aby zapewnic¢ ich sprawne dziatanie.
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