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Y | element natynkowy baterii prysznicowej 2-wyjSciowej

Kolor: biaty mat (WM)

Kolekcja OMNIRES Y zachwyca czysta linig i nieskazitelng forma, bedaca wyrazem pasji
w dazeniu do ideatu. Inspiracje i podstawe dla projektu stanowit ksztatt kota.
Ponadczasowy, perfekcyjnie dopracowany wzdér stworzony w duchu minimalizmu daje
maksymalne mozliwosci aranzacyjne.

W celu stworzenia kompletnej baterii nalezy dodatkowo zakupi¢ element podtynkowy:
BOX47X, wyposazony w mosiezny korpus oraz wysokiej jakosci gtowice ceramiczna.

Biaty mat to subtelne wykonczenie o aksamitnej w dotyku, matowe] powierzchni.

Projekt: Janusz Langner, Studio OMNIRES

Materiaty i technologie

Korpus baterii zostat wykonany z wysokogatunkowego Produkt jest objety gwarancjg na okres 5 lat.
mosigdzu klasy A. Szczegdty warunkdw gwarancji.

Cechy przeptywowe

e ciénienie robocze: 1-5 bar
e woda ciepta zasilajgca: max. 90 °C
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Specyfikacja

e rozmiar rozety: 16,8 cm
e do kompletowania z elementem podtynkowym BOX47X

Pielegnacja

Jak dba¢ o armature tazienkowsa i kuchenng?

Armature tazienkowa i kuchenng nalezy czyscic¢ regularnie, najlepiej po kazdym uzyciu, aby nie doprowadzi¢ do powstania trudnych
do usuniecia zabrudzen. Do codziennej pielegnacji powierzchni zewnetrznej nalezy uzywacé miekkiej $ciereczki (np. z mikrofibry) oraz
roztworu wody z dodatkiem delikatnego srodka czyszczacego o naturalnym sktadzie, nastepnie produkt nalezy obficie sptukac czysta
woda oraz wytrze¢ do sucha. Niewskazane jest uzywanie szorstkich ani scierajacych materiatéw lub zracych czy wybielajacych
substancji, by nie uszkodzi¢ powierzchni produktu.

Do usuwania mocniejszych zabrudzen zalecamy uzycie 10% roztworu kwasku cytrynowego i wody. Roztwor ten nalezy na 10 minut
nanies¢ bezposrednio na produkt lub obtozy¢ go miekka $ciereczka nasaczong roztworem, po tym czasie obficie sptuka¢ woda oraz
wytrze¢ do sucha. W razie potrzeby proces mozna powtorzyc.
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