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BOX | element podtynkowy termostatycznej baterii prysznicowo-wannowe] 2-wyjsciowej

Element podtynkowy 2-wyjsciowy zostat wyposazony w mosiezny korpus, wysokiej
jakosci gtowice termostatyczna, przetacznik oraz zawory z filtrami. Jego zaletg jest
tatwy montaz oraz minimalna gtebokos$¢ zabudowy, ktéra wynosi zaledwie 7cm. BOX
jest przeznaczony do kompletowania z elementami natynkowymi Y1236-KROCR,
Y1236ROWM, Y1236ROCR, Y1236RONI, Y1236ROGR, Y1236ROCPB, Y1236ROCP,
Y1236ROBSB, Y1236ROGL, Y1236ROGLB, Y1236ROBL, FR7136ROCR.

Certyfikaty: Atest Higieniczny PZH

Materiaty i technologie

Bateria zostata wyposazona w najwyzszej jakosci Produkt jest objety gwarancja na okres 5 lat.
gtowice termostatyczng z blokadg 38°C. Gtowica Szczegdty warunkdw gwarancji.

@ chroni przed nagtymi zmianami temperatury oraz
gwarantuje komfort uzytkowania baterii przez lata.

Cechy przeptywowe

e cis$nienie robocze: 1-5 bar
e przeptyw wody przy cis$nieniu 3 bar: 22 I/min
e woda ciepta zasilajgca: max. 90 °C
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Specyfikacja

e minimalna gtebokos¢ zabudowy: 7 cm

* dwa wejscia (na wode ciepta i zimng): 3/4”

o dwa wyjscia wody zmieszanej: 1/2"

e wyposazony w filtry i zawory zwrotne

¢ blokada goracej wody przy 38°C

¢ do kompletowania z elementami natynkowymi: Y1236-KROCR, Y1236ROWM, Y1236ROCR, Y1236RONI, Y1236ROGR,
Y1236ROCPB, Y1236ROCP, Y1236ROBSB, Y1236ROGL, Y1236ROGLB, Y1236ROBL, FR7136ROCR

Pielegnacja

Jak dba¢ o armature tazienkowg i kuchenng?

Armature fazienkowa i kuchenna nalezy czysci¢ regularnie, najlepiej po kazdym uzyciu, aby nie doprowadzi¢ do powstania trudnych
do usuniecia zabrudzen. Do codziennej pielegnacji powierzchni zewnetrznej nalezy uzywac¢ miekkiej $ciereczki (np. z mikrofibry) oraz
roztworu wody z dodatkiem delikatnego $rodka czyszczacego o naturalnym sktadzie, nastepnie produkt nalezy obficie sptukac czysta
wodg oraz wytrze¢ do sucha. Niewskazane jest uzywanie szorstkich ani $cierajgcych materiatéw lub zracych czy wybielajacych
substancji, by nie uszkodzi¢ powierzchni produktu.

Do usuwania mocniejszych zabrudzen zalecamy uzycie 10% roztworu kwasku cytrynowego i wody. Roztwor ten nalezy na 10 minut
nanies¢ bezposrednio na produkt lub obtozy¢ go miekka $ciereczka nasaczong roztworem, po tym czasie obficie sptuka¢ woda oraz
wytrze¢ do sucha. W razie potrzeby proces mozna powtorzyc.

Jak zapewni¢ sprawnos¢ baterii termostatycznej?

Aby baterie termostatyczne dziataty prawidtowo, nalezy raz na dwa tygodnie uruchomic¢ baterie w petnym zakresie temperatury - od
bardzo zimnej wody do wody maksymalnie goracej, czynnos¢ powtorzyc parokrotnie.
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Loz

HOT

239
G3/4"

MIN
MAX

146
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