AN, 5902539895274 OMNIRES

MANHATTAN | kabina prysznicowa kwadratowa z drzwiami uchylnymi, 80 x 80 cm

Kolor: czarny mat / szkto transparentne (BLMTR)

Certyfikaty: Europejska Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych (CE)

Materiaty i technologie

Hartowane szkto pokryte innowacyjna powtoka Dzieki systemowi DUAL MOUNT drzwi kabiny moga
3M™EASY CLEAN chroni szybe przed osadzaniem sie by¢ zainstalowane z prawej lub z lewej strony.
wody i zanieczyszczen oraz znaczaco utatwia
czyszczenie.

Szczegdty warunkéw gwarancji.

Produkt jest objety gwarancja na okres 5 lat.
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Specyfikacja

e S$cianka z drzwiami: 80 cm

e Scianka boczna: 80 cm

e wejscie: 55 cm

e wysokos$¢: 195 cm

e trojelementowa, jednoskrzydtowa, otwierana na zewnatrz
e szkto bezpieczne hartowane, grubosé: 6 mm

e regulacja profilu: -2/+0 cm

e wsporniki, profile i uszczelki w kolorze czarnym matowym
e listwa progowa zapobiegajgca wyciekaniu wody

e mosiezne zawiasy

e uchwyt w kolorze czarnym matowym

Pielegnacja

Jak czysci¢ kabine prysznicowa?

Szklane $cianki kabiny prysznicowej powinny by¢ czyszczone regularnie, najlepiej po kazdym uzyciu, przy uzyciu miekkiej Sciereczki
(np. z mikrofibry), oraz roztworu wody z delikatnym $rodkiem czyszczacym o naturalnym sktadzie. Po umyciu nalezy doktadnie sptukac
wewnetrzna szklang powierzchnie, a wode usunac¢ za pomoca gumowej $ciggaczki lub miekkiej Sciereczki. Zewnetrzne szklane scianki
mozna czysci¢ przy uzyciu ptynu do luster lub szyb. Wazne jest, aby unikac stosowania szorstkich, sciernych materiatéw oraz zracych
czy wybielajgcych substancji, poniewaz moga one uszkodzi¢ powierzchnie szkta.

W przypadku powazniejszych zabrudzen lub osaddw mozna zastosowac specjalistyczne srodki czyszczace dedykowane do kabin
prysznicowych. Zawiasy, przeguby, szyny prowadzace oraz rolki warto co najmniej raz w roku nasmarowac wazeling techniczng lub
smarem silikonowym, aby zapewnic¢ ich sprawne dziatanie.
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