Kod produktu: AQUAPURE90-100BM

OMNIRES

EAN: 5902539892369

AQUAPURE M+ | konglomeratowy brodzik prysznicowy antyposlizgowy, 90 x 100 cm

Kolor: biaty mat (BM)

Brodzik prysznicowy z kolekcji OMNIRES AQUAPURE wyrdznia sie minimalistyczna,

precyzyjnie dopracowang forma. Wykonany z wysokiej jakosci kompozytu skutecznie

absorbuje dzwiek spadajacej wody, sprzyjajac spokojnej, relaksujacej atmosferze kapieli.

Jego gtadka, satynowa powierzchnia jest przyjemna w dotyku, a precyzyjnie

wyprofilowany ksztatt zapewnia optymalne odprowadzanie wody. Brodzik mozna -
montowac klasycznie na posadzce, na réwni z podtoga oraz na ndzkach. Moze by¢

réwniez przyciety, aby idealnie dopasowat sie ksztattem do przestrzeni tazienki.

Brodzik zostat wykonany z materiatu kompozytowego M+, ktérego gtéwnym
sktadnikiem jest skata dolomitowa. Innowacyjna technologia produkcji gwarantuje
perfekcyjne wykonanie kazdego detalu, jednoczesnie zapewniajac wyjatkowa trwatos¢ i
odpornosc.

Biaty mat to subtelne wykonczenie o aksamitnej w dotyku, matowej powierzchni.

Materiaty i technologie

Produkt M+ cechuje wyjatkowa trwatos¢ i stabilnos¢
oraz odpornosc na uszkodzenia, ekstremalne
temperatury i obcigzenia.

Kompozyt zapewnia wyjatkowa absorpcje akustyczna.

Ta cecha wynika z duzej gestosci czastek materiatu,
co zmniejsza natezenie dzwieku wody uderzajacej
o powierzchnie.

Produkt jest objety gwarancjg na okres 5 lat.
Szczegdty warunkow gwarancji.

Powierzchnia nie zawiera peknie¢ oraz mikrootwordw.
Dzieki temu nie rozwijajg sie na niej bakterie i zarazki,
a produkt jest tatwy w czyszczeniu.

Kompozyt jest ciepty w dotyku. Woda dtugo
utrzymuje swoja temperature, zapewniajac komfort
uzytkowania i oszczednosc energii.
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Specyfikacja

e bok 1: 90 cm

e bok 2: 100 cm

e wysokosé: 2,3 cm

e odptyw: g9 cm

e powierzchnia anti-slip o klasie antyposlizgowosci B (zgodnie z norma DIN 51097)
e bez syfonu brodzikowego (wybierz)

¢ mozliwo$¢ montazu na posadzce, na réwni z posadzka lub na ndézkach (NMB1NA)
e mozliwos¢ przyciecia brodzika

Pielegnacja

Jak dba¢ o produkty z kompozytu i ceramiki?

Produkty z materiatu kompozytowego M+ oraz ceramiki nalezy czyscic regularnie, najlepiej po kazdym uzyciu, aby nie doprowadzi¢ do
powstania trudnych do usuniecia zabrudzen. Do codziennej pielegnacji powierzchni zewnetrznej nalezy uzywac miekkiej Sciereczki

(np. z mikrofibry) oraz roztworu wody z dodatkiem delikatnego $rodka czyszczacego o naturalnym sktadzie, nastepnie produkt nalezy
obficie sptukac czystg wodg oraz wytrze¢ do sucha. Niewskazane jest uzywanie szorstkich ani écierajacych materiatow lub zracych czy

wybielajacych substancji, by nie uszkodzi¢ powierzchni.

Do usuwania mocniejszych zabrudzen zalecamy uzycie 10% roztworu kwasku cytrynowego i wody. Roztwér ten nalezy naniesé¢ na
produkt na 2-3 minuty, po tym czasie obficie sptuka¢ wodg oraz wytrze¢ do sucha miekka Sciereczka. W razie potrzeby proces mozna
powtdrzyc. Pozostatosci, np. z farby do wtoséw, szminki czy innych produktéw o dziataniu barwigcym, nalezy usunac z powierzchni
niezwtocznie po zabrudzeniu, by unikng¢ trwatych sladow.

Jak czysci¢ brodzik prysznicowy?

Brodzik prysznicowy nalezy czyscic¢ regularnie, najlepiej po kazdym uzyciu, aby nie doprowadzi¢ do powstania trudnych do usuniecia
zabrudzen. Do codziennej pielegnacji powierzchni nalezy uzywac miekkiej $ciereczki (np. z mikrofibry) oraz roztworu wody z
dodatkiem delikatnego $rodka czyszczacego o naturalnym sktadzie. Po umyciu nalezy obficie sptuka¢ brodzik czysta woda oraz
wytrzec¢ jego powierzchnie do sucha. Niewskazane jest uzywanie szorstkich ani $cierajacych materiatow lub zracych czy wybielajacych
substancji, by nie uszkodzi¢ powierzchni produktu.

Do usuwania mocniejszych zabrudzen zalecamy uzycie 10% roztworu kwasku cytrynowego i wody. Roztwor ten nalezy nanies¢ na
produkt na 2-3 minuty, po tym czasie obficie sptukac¢ woda oraz wytrze¢ do sucha miekka sciereczka. W razie potrzeby proces mozna
powtdrzyc. Pozostatosci, np. z farby do wtoséw, szminki czy innych produktéw o dziataniu barwigcym, nalezy usunac z powierzchni
niezwtocznie po zabrudzeniu, by unikng¢ trwatych sladow.
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