AN 5902539364595 OMNIRES

SWITCH | bateria kuchenna do podtaczenia zestawu filtrujacego

Kolor: miedz potysk (CP)

Bateria kuchenna OMNIRES SWITCH taczy minimalistyczne, oparte na wywazonych
proporcjach wzornictwo z praktyczna funkcjonalnoscia dostarczajac wode zwyktg oraz
filtrowang. Wyraziste, precyzyjnie karbowane detale pozwalajg na intuicyjne
uzytkowanie wskazujac dwa niezalezne punkty otwarcia wody: zwyktej na mieszaczu i
filtrowanej na koncu wylewki - wystarczy przekreci¢ umieszczony na niej pierscien, by
napetni¢ szklanke szybkim strumieniem wody pitnej.

Bateria jest dostepna z kompletem uniwersalnych przytaczy do podtaczenia dowolnego
zestawu filtrujgcego montowanego w standardowej szafce pod zlewozmywak.

Produkt zostat wykonany z wysokogatunkowego mosigdzu oraz wyposazony w
najwyzszej jakosci gtowice ceramiczng z technologia COLD START. Dzieki temu
strumien do mycia rak i naczyrh domyslnie otwierany jest na wodzie zimniej, co pozwala
oszczedzac energie i zuzycie goracej wody. Pionowa pozycja startowa mieszacza
pozwala na montaz baterii blisko Sciany bez koniecznosci martwienia sie o przestrzen
niezbedna do jego przekrecania w celu otwarcia Zzrédta wody.

Miedz jest szlachetnym wykonczeniem o cieptej czerwonobrazowej barwie i idealnie
gtadkiej, ISnigcej powierzchni. Powtoka zostata wykonana w zaawansowanej technologii
PVD.

Projekt: Paulina Shacalis, Studio OMNIRES
Nagrody: German Design Award, Archiproducts Design Award, Must Have
Wyrdznienia: Dobry Wzor

Certyfikaty: Atest Higieniczny PZH

Materiaty i technologie

Bateria zostata wyposazona w najwyzszej jakosci Najnowszej generacji aeratory i deszczownice

gtowice ceramiczna, ktéra zapewnia ptynna z technologia AIR WATER napowietrzajg wode
@ i precyzyjng regulacje strumienia wody sprawiajac, ze jest ona miekka i mita w dotyku.

oraz gwarantuje niezawodne funkcjonowanie Strumien wody jest cichy i rownomierny, nawet przy

produktu przez lata. réznicach w cisnieniu.

Technologia COLD START sprawia, ze strumien do Bateria wyposazona jest w komplet uniwersalnych

mycia rak i naczyrh domyslnie otwierany jest na wodzie przytaczy pozwalajacych na swobodng instalacje

zimnej, co pozwala oszczedzac energie i zuzycie dowolnego systemu filtrowania wody.

goracej wody.

Produkt zostat wykonany z wysokogatunkowego
mosigdzu klasy A.

Zewnetrzna powtoka produktu zostata uzyskana
zaawansowana technologig PVD, ktéra gwarantuje
najwyzsza trwatosc¢, zapewniajac jednoczesnie tatwosc
W Czyszczeniu.

Produkt jest objety gwarancjg na okres 5 lat.
Szczegdty warunkow gwarancji.

https://omnires.com/pl/produkt/switch-bateria-kuchenna-do-podlaczenia-zestawu-filtrujacego-sw2057cp 1/4


http://omnires.com/pl/produkt/switch-bateria-kuchenna-do-podlaczenia-zestawu-filtrujacego-sw9057cp
https://omnires.com/pl/warunki-gwarancji
https://omnires.com/pl/produkt/switch-bateria-kuchenna-do-podlaczenia-zestawu-filtrujacego-sw9057cp

Cechy przeptywowe

e przeptyw wody przy ci$nieniu 3 bar: 7 I/min
e cisnienie robocze: 1-5 bar
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Specyfikacja

e obrotowa dwudrozna wylewka z funkcja wody filtrowanej (funkcja dostepna po podtaczeniu do zestawu filtrujacego)
e w komplecie: podtaczenia do zestawu filtrujgcego w rozmiarach G %", %" oraz %"

e gtowica ceramiczna z technologia COLD START

e zasieg wylewki: 22,6 cm

e wysokos¢ wyptywu wody: 25,5 cm

o catkowita wysokos¢ baterii: 44,5 cm

¢ maksymalna grubos¢ blatu: 3,5 cm

Pielegnacja

Jak dba¢ o armature tazienkowg i kuchenng?

Armature fazienkowa i kuchenna nalezy czysci¢ regularnie, najlepiej po kazdym uzyciu, aby nie doprowadzi¢ do powstania trudnych
do usuniecia zabrudzen. Do codziennej pielegnacji powierzchni zewnetrznej nalezy uzywac¢ miekkiej $ciereczki (np. z mikrofibry) oraz
roztworu wody z dodatkiem delikatnego $rodka czyszczacego o naturalnym sktadzie, nastepnie produkt nalezy obficie sptukac czysta
wodg oraz wytrze¢ do sucha. Niewskazane jest uzywanie szorstkich ani $cierajgcych materiatéw lub zracych czy wybielajacych
substancji, by nie uszkodzi¢ powierzchni produktu.

Do usuwania mocniejszych zabrudzen zalecamy uzycie 10% roztworu kwasku cytrynowego i wody. Roztwor ten nalezy na 10 minut
nanies¢ bezposrednio na produkt lub obtozy¢ go miekka $ciereczka nasaczong roztworem, po tym czasie obficie sptuka¢ woda oraz
wytrze¢ do sucha. W razie potrzeby proces mozna powtorzyc.

Jak wyczyscié perlator?

Rekomendujemy regularnie kontrolowac droznos$¢ perlatora w armaturze tazienkowej i kuchennej, aby zapewnic¢ jego sprawne
funkcjonowanie i uchronic¢ perlator przed trwatym uszkodzeniem. W przypadku drobnych zanieczyszczen znajdujacych sie w wodzie
lub wody o duzej twardosci raz na kilka tygodni nalezy wykreci¢ perlator i oczysci¢ go za pomoca szczoteczki. Jesli doszto do
mocniejszych zabrudzen, zalecamy 10-minutowe moczenie perlatora w 10% roztworze kwasku cytrynowego z woda.
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