Kod produktu: SYSAP10CR

EAN: 5901867772077

APURE | system prysznicowy podtynkowy

OMNIRES

Kolor: chrom potysk (CR)

Kolekcja OMNIRES APURE wyrdéznia sie nowoczesng forma o wyjatkowo smuktym
profilu. Perfekcyjnie dopracowana, gtadka powierzchnia kontrastuje z organicznymi

zaokragleniami, niczym wypolerowanymi przez nature. Catos¢ tworzy efektowny wzor
peten subtelnosci i eleganciji.

Chrom jest uniwersalnym wykonczeniem o srebrzystej barwie i idealnie gtadkiej,

ISnigcej powierzchni.

Certyfikaty: Krajowa Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych (B)

Materiaty i technologie

Bateria zostata wyposazona w najwyzszej jakosci
gtowice ceramiczna, ktora zapewnia ptynng

i precyzyjna regulacje strumienia wody

oraz gwarantuje niezawodne funkcjonowanie
produktu przez lata.

Komora deszczownicy zostata stworzona

w technologii ANTI-SCALE. Jej wnetrze wytozone
jest silikonowym ptaszczem, ktéry zapobiega zaleganiu
wody. Wystarczy przechyli¢ deszczownice,

tak by przez silikonowe wypustki wyptyneta z niej
woda, a bedzie ona niezawodnie funkcjonowac

przez lata.

Zewnetrzna powtoka produktu, wykonana
zaawansowana technologia galwanizaciji,
charakteryzuje sie trwatoscia, zapewniajac
jednoczesnie tatwos¢ w czyszczeniu.

Deszczownica zostata wykonana z wysokogatunkowe;j
stali nierdzewnej.

Cechy przeptywowe

Najnowszej generacji deszczownica zostata
zaprojektowana z mysla o ochronie sSrodowiska
naturalnego. Technologia ECO WATER ogranicza
zuzycie wody o ~30%, jednoczes$nie zachowujac
wysoki komfort uzytkowania produktu.

Silikonowe wypustki typu EASY CLEAN umozliwiaja
wyczyszczenie deszczownicy i raczki prysznicowej z
kamiennego osadu poprzez fatwe i szybkie przetarcie
ich dtonia.

Produkt zostat wykonany z wysokogatunkowego
mosigdzu klasy A.

Produkt jest objety gwarancjg na okres 5 lat.

Szczegbty warunkow gwarancji.

e przeptyw wody przy cisnieniu 3 bar: 10 I/min
e woda ciepta zasilajgca: max. 90 °C
¢ ci$nienie robocze: 1-5 bar
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Specyfikacja

e bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (AP2235CR)

e deszczownica ze stali nierdzewnej (WGU220CR), rozmiar: 20 x 20 cm

e ramie prysznicowe mosiezne (RAO5CR)

e raczka prysznicowa, 1-funkcyjna

e W3z prysznicowy w ostonie stalowej (023-XCR), dtugosé: 150 cm

e przytacze katowe mosiezne (8879CR), z uchwytem na raczke prysznicowa

Pielegnacja

Jak dba¢ o armature tazienkowa i kuchenna?

Armature tazienkowa i kuchenna nalezy czyscic¢ regularnie, najlepiej po kazdym uzyciu, aby nie doprowadzi¢ do powstania trudnych
do usuniecia zabrudzen. Do codziennej pielegnacji powierzchni zewnetrznej nalezy uzywac miekkiej $ciereczki (np. z mikrofibry) oraz
roztworu wody z dodatkiem delikatnego srodka czyszczacego o naturalnym sktadzie, nastepnie produkt nalezy obficie sptukac¢ czysta
woda oraz wytrze¢ do sucha. Niewskazane jest uzywanie szorstkich ani scierajacych materiatéw lub zracych czy wybielajacych

substancji, by nie uszkodzi¢ powierzchni produktu.

Do usuwania mocniejszych zabrudzen zalecamy uzycie 10% roztworu kwasku cytrynowego i wody. Roztwor ten nalezy na 10 minut
nanies¢ bezposrednio na produkt lub obtozy¢ go miekka sciereczka nasaczona roztworem, po tym czasie obficie sptuka¢ woda oraz
wytrze¢ do sucha. W razie potrzeby proces mozna powtorzyc.

Jak dba¢ o deszczownice?

Zalecamy raz na jaki$ czas przeciera¢ dtonia silikonowe wypustki znajdujace sie na deszczownicy, aby zlikwidowac¢ ewentualnie
powstaty osad i wykruszy¢ gromadzacy sie na ich powierzchni kamien. Nalezy unika¢ stosowania agresywnych srodkéw czyszczacych,
ktore moga uszkodzi¢ wypustki oraz powierzchnie deszczownicy.

Deszczownice po kazdym uzyciu powinno sie ustawi¢ pod katem, aby umozliwi¢ wyptyw pozostajacej w niej wody. Jest to najprostszy
i konieczny sposdb na ograniczenie osadzania sie kamienia z wody wewnatrz deszczownicy. Przechylanie deszczownicy réwniez
minimalizuje ryzyko rozszczelnienia sie produktu i tym samym gwarantuje niezawodnos$¢ funkcjonowania przez dtugi okres czasu.

Jak dba¢ o raczke prysznicowg ?

Zalecamy raz na jaki$ czas przecierac¢ dtonia silikonowe wypustki, aby zlikwidowac¢ powstaty osad i wykruszy¢ gromadzacy sie na ich
powierzchni kamien. W przypadku nagromadzenia sie zalegajacego kamienia mozna uzy¢ wykataczki lub szczoteczki do czyszczenia
przestrzeni miedzyzebowych do jego usuniecia.

Przy mocniejszych zabrudzeniach zalecamy zanurzy¢ ragczke prysznicowg w 10% roztworze wody z kwaskiem cytrynowym na ok. 10
minut, aby rozpusci¢ nagromadzony kamien, a nastepnie delikatne przetrze¢ wypustki miekka szczoteczka. Niewskazane jest uzywanie
szorstkich ani $cierajacych materiatow lub Zzracych czy wybielajacych substancji, by nie uszkodzi¢ powierzchni. Co jaki$ czas zalecamy
rowniez odkrecenie raczki i przeptukanie jej od wewnatrz, aby usunac¢ zanieczyszczenia blokujace przeptyw wody.
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