Kod produktu: Y1234GLB

EAN: 5902539877908

Y | termostatyczny system wannowy natynkowy

OMNIRES

Kolor: ztoty szczotkowany (GLB)

Kolekcja OMNIRES Y zachwyca czysta linig i nieskazitelng forma, bedaca wyrazem pasji

w dazeniu do ideatu. Inspiracje i podstawe dla projektu stanowit ksztatt kota.

Ponadczasowy, perfekcyjnie dopracowany wzdér stworzony w duchu minimalizmu daje

maksymalne mozliwosci aranzacyjne.

Ztoto szczotkowane jest szlachetnym wykonczeniem o eleganckim odcieniu i

wspotczesnej, satynowej powierzchni. Powtoka zostata wykonana w zaawansowanej

technologii PVD.

Projekt: Janusz Langner, Studio OMNIRES

Certyfikaty: Krajowa Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych (B)

Materiaty i technologie

=
—

Bateria zostata wyposazona w najwyzszej jakosci
gtowice termostatyczng z blokadag 38°C. Gtowica
chroni przed nagtymi zmianami temperatury oraz
gwarantuje komfort uzytkowania baterii przez lata.

Technologia AIR WATER napowietrza wode
sprawiajac, ze jest ona miekka i mita w kontakcie
ze skora, a korzystanie z prysznica wyjatkowo
relaksujace.

Silikonowe wypustki typu EASY CLEAN umozliwiaja
wyczyszczenie deszczownicy i raczki prysznicowej z
kamiennego osadu poprzez tatwe i szybkie przetarcie
ich dtonia.

Zewnetrzna powtoka produktu zostata uzyskana
zaawansowang technologig PVD, ktora gwarantuje
najwyzsza trwatosc¢, zapewniajac jednoczesnie tatwosc
W Czyszczeniu.

Produkt jest objety gwarancjg na okres 5 lat.
Szczegdty warunkow gwarancji.

Cechy przeptywowe

Bateria zostata stworzona w technologii SAFE
TOUCH. Pozwala to na bezpieczne dotkniecie korpusu
baterii, eliminujac ryzyko oparzenia w przypadku
zetkniecia baterii z ciatem.

Komora deszczownicy zostata stworzona

w technologii ANTI-SCALE. Jej wnetrze wytozone
jest silikonowym ptaszczem, ktéry zapobiega zaleganiu
wody. Wystarczy przechyli¢ deszczownice,

tak by przez silikonowe wypustki wyptyneta z niej
woda, a bedzie ona niezawodnie funkcjonowac

przez lata.

Wygodny system EASY SWITCH pozwala na szybka
zmiane odbiornika wody poprzez obrét wylewki.

Korpus baterii zostat wykonany z wysokogatunkowego
mosigdzu klasy A.

e przeptyw wody przy cisnieniu 3 bar: 18 I/min
e woda ciepta zasilajaca: max. 90 °C

e cis$nienie robocze: 1-5 bar

o klasa gtosnosci: 11/1/11
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Specyfikacja

e termostatyczna bateria wannowa

e blokada gorgcej wody przy 38°C

e deszczownica mosiezna, rozmiar: @25cm, zasieg od Sciany: 42 cm

e zasieg wylewki sktadanej: 20,6 cm

e raczka prysznicowa, 1-funkcyjna (MICROPHONEX-RGLB)

e wWaz prysznicowy w ostonie stalowej, dtugos¢: 150 cm

e przetacznik strumienia deszczownica/raczka wbudowany w pokretto regulacji wody
e regulowana wysokos$¢, minimalna/maksymalna wysokos¢ systemu: 113,5 cm/152 cm

Pielegnacja

Jak dba¢ o armature tazienkowg i kuchenng?

Armature fazienkowa i kuchenng nalezy czysci¢ regularnie, najlepiej po kazdym uzyciu, aby nie doprowadzi¢ do powstania trudnych
do usuniecia zabrudzen. Do codziennej pielegnacji powierzchni zewnetrznej nalezy uzywacé miekkiej $ciereczki (np. z mikrofibry) oraz
roztworu wody z dodatkiem delikatnego $rodka czyszczacego o naturalnym sktadzie, nastepnie produkt nalezy obficie sptukac¢ czysta
woda oraz wytrze¢ do sucha. Niewskazane jest uzywanie szorstkich ani Scierajgcych materiatéw lub zracych czy wybielajacych

substancji, by nie uszkodzi¢ powierzchni produktu.

Do usuwania mocniejszych zabrudzen zalecamy uzycie 10% roztworu kwasku cytrynowego i wody. Roztwor ten nalezy na 10 minut
nanies¢ bezposrednio na produkt lub obtozy¢ go miekka Sciereczka nasaczong roztworem, po tym czasie obficie sptuka¢ woda oraz
wytrze¢ do sucha. W razie potrzeby proces mozna powtorzyc.

Jak wyczyscié perlator?

Rekomendujemy regularnie kontrolowa¢ droznos¢ perlatora w armaturze tazienkowej i kuchennej, aby zapewnic¢ jego sprawne
funkcjonowanie i uchroni¢ perlator przed trwatym uszkodzeniem. W przypadku drobnych zanieczyszczen znajdujacych sie w wodzie
lub wody o duzej twardosci raz na kilka tygodni nalezy wykrecic¢ perlator i oczysci¢ go za pomoca szczoteczki. Jesli doszto do
mocniejszych zabrudzen, zalecamy 10-minutowe moczenie perlatora w 10% roztworze kwasku cytrynowego z woda.

Jak zapewni¢ sprawnos¢ baterii termostatycznej?

Aby baterie termostatyczne dziataty prawidtowo, nalezy raz na dwa tygodnie uruchomi¢ baterie w petnym zakresie temperatury - od
bardzo zimnej wody do wody maksymalnie goracej, czynnos¢ powtdrzy¢ parokrotnie.

Jak dba¢ o deszczownice?

Zalecamy raz na jaki$ czas przecierac¢ dtonia silikonowe wypustki znajdujace sie na deszczownicy, aby zlikwidowac ewentualnie
powstaty osad i wykruszy¢ gromadzacy sie na ich powierzchni kamien. Nalezy unika¢ stosowania agresywnych srodkéw czyszczacych,
ktdre moga uszkodzi¢ wypustki oraz powierzchnie deszczownicy.

Deszczownice po kazdym uzyciu powinno sie ustawic¢ pod katem, aby umozliwi¢ wyptyw pozostajacej w niej wody. Jest to najprostszy
i konieczny sposéb na ograniczenie osadzania sie kamienia z wody wewnatrz deszczownicy. Przechylanie deszczownicy réwniez
minimalizuje ryzyko rozszczelnienia sie produktu i tym samym gwarantuje niezawodnos$¢ funkcjonowania przez dtugi okres czasu.

Jak dba¢ o raczke prysznicowa ?

Zalecamy raz na jaki$ czas przecierac dtonia silikonowe wypustki, aby zlikwidowac powstaty osad i wykruszy¢ gromadzacy sie na ich
powierzchni kamien. W przypadku nagromadzenia sie zalegajacego kamienia mozna uzy¢ wykataczki lub szczoteczki do czyszczenia
przestrzeni miedzyzebowych do jego usuniecia.

Przy mocniejszych zabrudzeniach zalecamy zanurzyc ragczke prysznicowag w 10% roztworze wody z kwaskiem cytrynowym na ok. 10

minut, aby rozpusci¢ nagromadzony kamienr, a nastepnie delikatne przetrze¢ wypustki miekka szczoteczka. Niewskazane jest uzywanie
szorstkich ani Scierajgcych materiatow lub zracych czy wybielajacych substancji, by nie uszkodzi¢ powierzchni. Co jakis czas zalecamy
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rowniez odkrecenie raczki i przeptukanie jej od wewnatrz, aby usunac¢ zanieczyszczenia blokujace przeptyw wody.
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