AN 5908225780806 OMNIRES

IGUACU | zestaw prysznicowy punktowy

Kolor: chrom potysk (CR)

Kolekcja OMNIRES IGUACU to potaczenie nowoczesnej funkcjonalnosci z wyrazistym,
minimalistycznym designem. Smukta, wydtuzona raczka prysznicowa o prostokatnym
profilu przyciaga uwage geometryczng forma, nadajac wnetrzu elegancki i nowoczesny
charakter. Uchwyt punktowy zapewnia stabilne mocowanie i pozwala na regulacje kata
nachylenia raczki podczas kapieli.

Chrom jest uniwersalnym wykonczeniem o srebrzystej barwie i idealnie gtadkiej,
ISniacej powierzchni.

Certyfikaty: Krajowa Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych (B)

Materiaty i technologie

Zewnetrzna powtoka produktu, wykonana Produkt zostat wykonany z wysokogatunkowego
zaawansowang technologiag galwanizacji, mosigdzu klasy A.
charakteryzuje sie trwatoscia, zapewniajac
jednoczesnie tatwos¢ w czyszczeniu.

Cechy przeptywowe

e woda ciepta zasilajgca: max. 90 °C
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Specyfikacja

e raczka mosiezna, 1-funkcyjna
e uchwyt punktowy mosiezny, ruchomy (8859-KCR)
e Wwaz prysznicowy w ostonie mosieznej, dtugos¢: 150 cm

Pielegnacja

Jak dba¢ o raczke prysznicowsa ?

Zalecamy raz na jaki$ czas przecierac dtonia silikonowe wypustki, aby zlikwidowac¢ powstaty osad i wykruszy¢ gromadzacy sie na ich
powierzchni kamien. W przypadku nagromadzenia sie zalegajgcego kamienia mozna uzy¢ wykataczki lub szczoteczki do czyszczenia
przestrzeni miedzyzebowych do jego usuniecia.

Przy mocniejszych zabrudzeniach zalecamy zanurzy¢ raczke prysznicowa w 10% roztworze wody z kwaskiem cytrynowym na ok. 10
minut, aby rozpusci¢ nagromadzony kamien, a nastepnie delikatne przetrze¢ wypustki miekka szczoteczka. Niewskazane jest uzywanie
szorstkich ani Scierajacych materiatow lub Zracych czy wybielajacych substancji, by nie uszkodzi¢ powierzchni. Co jakis czas zalecamy
rowniez odkrecenie raczki i przeptukanie jej od wewnatrz, aby usunac¢ zanieczyszczenia blokujace przeptyw wody.
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