AN 5902539819210 OMNIRES

MANHATTAN | cabina de dus dreptunghiulara cu usa batanta, 110 x 80 cm

Culoare: crom lucios / sticla transparent (CRTR)

Cabina de dus OMNIRES MANHATTAN a fost proiectata cu gandul la functionalitatea
zonei de imbadiere. Utilizarea unui profil de prag impiedica apa sa iasa in exterior, iar
sticla calitd cu un strat protector ajutd la mentinerea produsului curat. Datoritd
optiunilor de montaj atat pe partea stanga, cat si pe partea dreapta, cabina se
adapteaza la preferintele individuale ale utilizatorului si la aspectul baii. Colectia este
disponibild intr-o gama larga de dimensiuni, ceea ce ii permite sa se integreze perfect in
spatiul si caracterul interiorului.

Certificate: Declaratie europeand a proprietatilor de utilizare (CE)

Materiale si tehnologii

CLEAN protejeaza geamul de acumularea de apa si fi instalata pe partea dreapta sau stanga.

@ Sticla calitd acoperitd cu invelisul inovator SM™EASY @ Datorita sistemului DUAL MOUNT, usa cabinei poate
murdarie si faciliteaza semnificativ curdtarea.

Caracteristici de debit

e presiune de lucru: 1-5 bar

Specificatie

e perete cu usa: 110 cm

e perete lateral: 80 cm

e intrare: 65 cm

e indltime: 195 cm

e sticld securizata calita, grosime: 6 mm

e reglarea profilului: -2/+0 cm

e suporturi cromate

e profil de prag pentru a preveni scurgerile de apa
e maner cromat

Tngrijire

CUM SE CURATA CABINA DE DUS?

Peretii de sticld ai cabinei de dus trebuie curatati regulat, de preferintd dupa fiecare utilizare, cu o carpd moale (de exemplu, din
microfibra) si o solutie de apa cu un detergent delicat de compozitie naturald. Dupa spélare, suprafata interioard de sticld trebuie
clatitad bine, iar apa indepartatd cu un racleta de cauciuc sau o carpd moale. Peretii exteriori de sticld pot fi curatati cu solutie pentru
oglinzi sau geamuri. Este important sa se evite utilizarea materialelor abrazive si a substantelor corozive ori de albire, deoarece
acestea pot deteriora suprafata sticlei.
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In cazul murdariei mai persistente sau al depunerilor, se pot utiliza produse de curitare specializate dedicate cabinelor de dus.
Balamalele, articulatiile, sinele de ghidare si rolele merita sa fie unse cel putin o datd pe an cu vaselina tehnica sau lubrifiant siliconic,
pentru a asigura functionarea lor corecta.
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