Cod produs: AQUAROCKS80-KDB

OMNIRES

EAN: 5902539888102

AQUAROCK M+ | cadita de dus compozita anti-alunecare, 80 x 80 cm

Culoare: dune beige mat (DB)

Capacul de dus din colectia OMNIRES AQUAROCK M+ impresioneaza prin forma sa

minimalistd, perfect elaboratd, care asigurd functionalitatea. Suprafata mata a caditei de

dus cu structura de nisip fin garanteaza cea mai inalta clasa de alunecare si, astfel,

siguranta sporita chiar si pe suprafata umeda. Forma profilatd cu precizie asigura

scurgerea optima a apei, iar capacul de mascare asortat acopera discret scurgerea, s

completand estetic intregul.

Datorita utilizarii tehnologiei inovatoare de productie, cadita de dus are o greutate mai
mica, combinand astfel durabilitatea compozitului cu usurinta de transport si instalare.
Exista posibilitatea de a tdia cddita de dus pentru a se potrivi perfect la forma spatiului

baii.

Cadita de dus a fost fabricata din material compozit M+, a carui componenta principala
este piatra dolomita. Tehnologia inovatoare de productie garanteaza realizarea perfectad
a fiecdrui detaliu, oferind in acelasi timp durabilitate si rezistenta exceptionale.

AQUAROCK in culoarea dune beige (RAL1019) este caracterizat de o nuanta discreta
de bej pamantiu, cu o suprafatd mata, antiderapanta.

Design: Paulina Shacalis, Studioul OMNIRES

Certificate: Declaratie europeana a proprietatilor de utilizare (CE), Certificat igienic PZH

Materiale si tehnologii

https://omnires.com/ro/product/cadita-de-dus-compozit-anti-alunecare-80-x-80-cm-aquarock80-kdb

Suprafata mata a caditei de dus cu structura ANTI
SLIP garanteaza cea mai inalta clasa de anti-alunecare
(clasa C) si astfel creste siguranta chiar si pe suprafete
umede.

Suprafata este lipsita de fisuri si microorificii. Ca
urmare, bacteriile si germenii nu se dezvolta pe ea, iar
produsul este usor de curatat.

Materialul compozit este cald la atingere. Apa isi

mentine temperatura pentru o perioada lunga de timp,

oferind confort si economie de energie.

Solutia EASY CUT permite tdierea caditei de dus si
ajustarea formei acesteia la dimensiunile spatiului din
camera de baie.

Dzieki systemowi EASY MOUNT montaz brodzika nie
wymaga wiercenia. Brodzik mozna zamontowac
klasycznie na posadzce, na rowni z podtoga tazienki
lub na nézkach.

Produsul M+ este caracterizat de durabilitate si
stabilitate exceptionale, precum si de rezistentd la
deteriorari, temperaturi extreme si sarcini.

Materialul compozit este cald la atingere. Suprafata
caditei de dus mentine temperatura excelent,
asigurand confortul de utilizare.

Caditele de dus atenueaza eficient zgomotul apei care
cade, reducandu-I cu pana la 40%.

Datorita utilizarii tehnologiei de fabricatie LIGHT
FORM greutatea caditei de dus este cu 15% mai mica
decat cea a caditelor de dus compozite standard,
facilitdnd astfel transportul si instalarea.
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Specificatie

e laturd 1: 80 cm

e Jaturd 2: 80 cm

e inaltime: 3,4 cm

e scurgere: 5,2 cm

e suprafatd anti-alunecare de clasa de alunecare C (conform DIN 51097)

e capac de scurgere inclus

e cu sifon pentru cadita de dus

e posibilitatea de instalare pe podea, aliniatd cu podeaua sau pe picioare (NMB1NA)

e posibilitatea de a taia cadita de dus conform instructiunilor din Instructiunea de instalare si intretinere

Ingrijire

CUM SA INGRIJESTI PRODUSELE DIN COMPOZIT SI CERAMICA?

Produsele din materialul compozit M+ si ceramica trebuie curatate regulat, de preferintd dupa fiecare utilizare, pentru a preveni
formarea murdariei greu de indepartat. Pentru ingrijirea zilnica a suprafetei exterioare, foloseste o carpa moale (de exemplu, din
microfibra) si o solutie de apa cu un detergent delicat de compozitie naturala, apoi clateste abundent produsul cu apa curata si sterge-
| pand se usucd. Nu se recomanda utilizarea materialelor abrazive sau a substantelor corozive ori de albire, pentru a nu deteriora
suprafata.

Pentru indepartarea murdariei mai persistente, recomandam utilizarea unei solutii de 10% acid citric in apa. Aceasta solutie trebuie
aplicatd pe produs timp de 2-3 minute, dupa care se cldteste abundent cu apa si se sterge pand se usucad cu o carpa moale. Daca este
necesar, procesul poate fi repetat. Urmele ramase, de exemplu de la vopsea de par, ruj sau alte produse colorante, trebuie indepartate
de pe suprafatd imediat dupa aparitie, pentru a evita pete permanente.

CUM SE CURATA CADA DE DUS?

Cada de dus trebuie curatata regulat, de preferintd dupa fiecare utilizare, pentru a preveni formarea murddriei greu de indepdartat.
Pentru ingrijirea zilnica a suprafetei, foloseste o carpa moale (de exemplu, din microfibrd) si o solutie de apa cu un detergent delicat
de compozitie naturald. Dupa spalare, clateste abundent cada cu apa curata si sterge suprafata pana se usuca. Nu se recomanda
utilizarea materialelor abrazive sau a substantelor corozive ori de albire, pentru a nu deteriora suprafata produsului.

Pentru indepartarea murdariei mai persistente, recomandam utilizarea unei solutii de 10% acid citric in apa. Aceasta solutie trebuie
aplicatd pe produs timp de 2-3 minute, dupa care se clateste abundent cu apad si se sterge pand se usuca cu o carpa moale. Daca este
necesar, procesul poate fi repetat. Urmele ramase, de exemplu de la vopsea de par, ruj sau alte produse colorante, trebuie indepartate
de pe suprafatd imediat dupa aparitie, pentru a evita pete permanente.
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