AN 5902539389600 OMNIRES

Y | element montat pe perete al bateriei de dus cu 2 iesiri

Culoare: cupru periat (CPB)

Colectia OMNIRES Y impresioneaza prin liniile sale curate si forma impecabila, o
expresie a pasiunii in cadutarea perfectiunii. Inspiratia si baza pentru design a fost forma
unui cerc. Designul atemporal, perfect elaborat, creat in spiritul minimalismului, ofera
posibilitdti maxime de amenajare.

Pentru a crea un set complet de baterii, trebuie achizitionat suplimentar elementul
incastrat: BOX47X, prevazut cu un corp din alama si un cap ceramic de inalta calitate.

Cuprul periat este un finisaj nobil cu o culoare rosu-maro calda si o suprafata satinata.

Tnvelisul a fost executat cu tehnologia PVD avansat.

Design: Janusz Langner, Studioul OMNIRES

Materiale si tehnologii

Tnvelisul exterior al produsului a fost obtinut cu Corpul bateriei a fost fabricat din alama de calitate
@ tehnologia PVD avansatad, care garanteaza cea mai superioara de clasa A.
mare durabilitate, asigurand in acelasi timp usurinta de
curatare.

Caracteristici de debit

e presiune de lucru: 1-5 bar
e apa calda de alimentare: max. 90 °C

Specificatie

¢ dimensiunea rozetei: 16,8 cm
e de completat cu elementul incastrat BOX47X

Tngrijire

CUM SA INGRIJESTI ARMATURILE DE BAIE S| DE BUCATARIE?

Armaturile de baie si de bucatarie trebuie curdtate regulat, de preferintd dupa fiecare utilizare, pentru a preveni formarea murdariei
greu de indepartat. Pentru ingrijirea zilnica a suprafetei exterioare, foloseste o carpa moale (de exemplu, din microfibra) si o solutie de
apa cu un detergent delicat de compozitie naturald, apoi clateste abundent produsul cu apa curata si sterge-l pana se usuca. Nu se
recomanda utilizarea materialelor abrazive sau a substantelor corozive ori de albire, pentru a nu deteriora suprafata produsului.

Pentru indepartarea murdariei mai persistente, recomandam utilizarea unei solutii de 10% acid citric in apa. Aceasta solutie trebuie
aplicata direct pe produs timp de 10 minute sau produsul poate fi acoperit cu o carpa moale inmuiata in solutie, dupa care se clateste
abundent cu apa si se sterge pana se usuca. Daca este necesar, procesul poate fi repetat.

https://omnires.com/ro/product/element-montat-pe-perete-al-bateriei-de-dus-cu-2-iesiri-y1247rocpb 1/2


http://omnires.com/ro/product/element-incastrat-al-bateriei-de-dus-cu-2-iesiri-box47x
http://omnires.com/ro/product/element-montat-pe-perete-al-bateriei-de-dus-cu-2-iesiri-y1247rocpb
http://omnires.com/ro/product/element-incastrat-al-bateriei-de-dus-cu-2-iesiri-box47x
https://omnires.com/ro/product/element-montat-pe-perete-al-bateriei-de-dus-cu-2-iesiri-y1247rocpb

103

y
T—b

EI:E_ g
S —
N I -
Fou
22, I ﬁ

min. 58 - max. 75

2xG1/2" I
A f
— M
H 3
i @* 3
—— IZ
o H

https://omnires.com/ro/product/element-montat-pe-perete-al-bateriei-de-dus-cu-2-iesiri-y 124 7rocpb 2/2


https://omnires.com/ro/product/element-montat-pe-perete-al-bateriei-de-dus-cu-2-iesiri-y1247rocpb

