AN 5902539860160 OMNIRES

THASOS M+ | lavoar pe blat/suspendat cu preaplin din compozit, 70 x 42 cm

Culoare: alb lucios (BP)

Chiuveta OMNIRES THASQOS are un design elegant cu caracter. Unghiurile drepte si
liniile curate care definesc corpurile, ordoneaza vizual spatiul si ii dau un aer modern.
Chiuveta poate fi asezata pe blat sau suspendata direct pe perete.

piatra dolomita. Tehnologia inovatoare de productie garanteaza realizarea perfectd a

Chiuveta este fabricata din material compozit M+, a carui componenta principala este E\
fiecdrui detaliu, oferind in acelasi timp durabilitate si rezistenta exceptionale.

Suprafata chiuvetei, care reflecta lumina in mod natural, a fost finisatd in culoarea alba
clasica.

Certificate: Declaratie europeand a proprietatilor de utilizare (CE), Certificat igienic PZH

Tehnologii
Produsul M+ este caracterizat de durabilitate si Materialul M+ asigurd o executie mult dorita si extrem
@ stabilitate exceptionale, precum si de rezistenta la de precisd. Suprafata produsului este perfect plana si
deteriorari, temperaturi extreme si sarcini. neted3, iar dimensiunile sale garanteaza conformitatea

deplind cu desenul tehnic (tolerantd 0-3 mm).

Finisajul satinat in contact cu pielea seamadna cu o

Suprafata este lipsita de fisuri si microorificii. Ca
@ urmare, bacteriile si germenii nu se dezvolta pe ea, iar

%

produsul este usor de curatat. piatra slefuita cu apa.

Materialul compozit este cald la atingere. Apa isi Materialul compozit asigura o absorbtie acustica
@ mentine temperatura pentru o perioada lunga de timp, exceptionald. Aceasta caracteristica rezultd din

oferind confort si economie de energie. @ densitatea mare a particulelor materialului, ceea ce

reduce intensitatea sunetului apei care loveste
suprafata.

Specificatie

e Jungime: 70 cm

e |dtime: 42 cm

¢ finaltimea totald: 10,3 cm
e inaltimea marginii: 10 cm
e cu preaplin

e cu orificiu pentru baterie
e greutate neta: 15,07 kg
e greutate bruta: 16,75 kg
o fard dop de lavoar (alege)

Tngrijire

CUM SA INGRIJESTI PRODUSELE DIN COMPOZIT SI CERAMICA?

Produsele din materialul compozit M+ si ceramica trebuie curatate regulat, de preferintd dupa fiecare utilizare, pentru a preveni
formarea murdariei greu de indepartat. Pentru ingrijirea zilnica a suprafetei exterioare, foloseste o carpa moale (de exemplu, din
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microfibra) si o solutie de apd cu un detergent delicat de compozitie naturald, apoi clédteste abundent produsul cu apa curata si sterge-
| pana se usuca. Nu se recomanda utilizarea materialelor abrazive sau a substantelor corozive ori de albire, pentru a nu deteriora

suprafata.

Pentru indepartarea murdariei mai persistente, recomandam utilizarea unei solutii de 10% acid citric in apa. Aceasta solutie trebuie
aplicatd pe produs timp de 2-3 minute, dupa care se clateste abundent cu apa si se sterge pand se usuca cu o carpa moale. Daca este
necesar, procesul poate fi repetat. Urmele ramase, de exemplu de la vopsea de par, ruj sau alte produse colorante, trebuie indepartate
de pe suprafata imediat dupa aparitie, pentru a evita pete permanente.
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