AN 5902539821659 OMNIRES

MERTON | cadita de dus acrilica, 80 x 140 cm

Culoare: alb lucios (BP)

Cadita de dus acrilica OMNIRES MERTON a fost creata din straturi foarte rezistente de
polimeri si componente minerale cu compusi PU+ spumati. Este cel mai durabil material
compozit pentru produsele de baie, oferind o izolatie termica excelentd (mentinand
cadita de dus calda) si izolatie acustica (amortizand eficient zgomotul apei care cade cu
40%). Cadita de dus are o forma integrata datoritd unui sistem de umplere si stabilizare
si armaturilor metalice speciale. Este rezistenta la umezeald si mucegai. Datorita
sistemului EasyMount, nu este necesara perforarea pentru a instala cadita de dus.
Tnvelisul antibacterian CleanShield faciliteaza curétarea si imbunatateste proprietatile
igienice. Cadita de dus poate fi instalata clasic pe podea sau aliniatd cu podeaua baii.

Certificate: Declaratie europeana a proprietatilor de utilizare (CE)

Materiale si tehnologii

Capacul a fost creat cu tehnologia inovatoare Tnvelisul inovator, antibacterian si antialergic CLEAN
STABILSOUND PLUS. Datorita formei sale integrate si @ SHIELD imbunatateste proprietatile igienice ale caditei
% a structurii multistrat intarite cu materialul Stonicryl®, de dus si faciliteaza curatarea acesteia.

acesta este cat se poate de durabil, stabil si rezistent la

apasare.

dus nu necesita perforare. Cadita de dus poate fi

@ Datorita sistemului EASY MOUNT instalarea caditei de
instalata clasic pe podea sau aliniata cu podeaua baii.

Caditele de dus atenueaza eficient zgomotul apei care
cade, reducandu-| cu pana la 40%.

Specificatie

e Jaturd 1: 80 cm

e Jlaturd 2: 140 cm

e indltime: 4,5 cm

e adancime: 2,5 cm

e scurgere: g9 cm

e caditd de dus integrata in carcasa

o farad sifon pentru caditd de dus (alege)

Tngrijire

CUM SE CURATA CADA DE DUS?

Cada de dus trebuie curatata regulat, de preferintad dupa fiecare utilizare, pentru a preveni formarea murddriei greu de indepdartat.
Pentru ingrijirea zilnica a suprafetei, foloseste o carpa moale (de exemplu, din microfibrd) si o solutie de apa cu un detergent delicat
de compozitie naturala. Dupa spalare, clateste abundent cada cu apa curata si sterge suprafata pana se usuca. Nu se recomanda
utilizarea materialelor abrazive sau a substantelor corozive ori de albire, pentru a nu deteriora suprafata produsului.

Pentru indepartarea murdariei mai persistente, recomandam utilizarea unei solutii de 10% acid citric in apa. Aceasta solutie trebuie
aplicatd pe produs timp de 2-3 minute, dupa care se clateste abundent cu apa si se sterge pand se usuca cu o carpa moale. Daca este
necesar, procesul poate fi repetat. Urmele ramase, de exemplu de la vopsea de par, ruj sau alte produse colorante, trebuie indepartate
de pe suprafatd imediat dupa aparitie, pentru a evita pete permanente.
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