AN 5902539870190 OMNIRES

BIDETTA | para dus pentru bideu

Culoare: grafit periat (GR)

Colectia OMNIRES BIDETTA se distinge prin designul sau elegant, care se compune
excelent cu interioarele moderne ale camerelor de baie. Datoritd formei universale a
parei de dus pentru bideu, produsul se adapteaza cu usurinta la o varietate de concepte
de aranjare. Functia STOP va permite oprirea convenabila a jetului de apa in orice
moment, oferind astfel un control mai mare in timp ce utilizati para.

Grafit este un finisaj intrigant intr-o nuanta de gri metalic, cu o suprafata periata,
satinata.

Certificate: Declaratie nationald a proprietatilor de utilizare (B)

Materiale si tehnologii

Produsul a fost fabricat din alama de calitate
superioara de clasa A.

Caracteristici de debit

e presiune de lucru: 1-5 bar
¢ debit de apa la presiune de 3 bar: 10 I/min
e clasa de volum: U

Specificatie

e realizatd din alama

e 1-functie

e functia stop

e dupa utilizarea produsului, opriti intotdeauna alimentarea cu apa folosind mixerul bateriei sau supapa; lasarea parei de dus sub
presiune poate duce la aparitia unor scurgeri si poate afecta durabilitatea si functionarea corespunzatoare a produsului.

Tngrijire

CUM SE INTRETINE PARA DE DUS PENTRU BIDEU?

Recomandam indepartarea regulatd a depunerilor de calcar de pe suprafata parei de dus pentru bideu, stergand-o delicat cu o laveta
moale sau o perie. In cazul acumul3rii unei cantitati mai mari de calcar, para de dus pentru bideu poate fi scufundats timp de
aproximativ 10 minute intr-o solutie de 10% apa cu acid citric, apoi curatata delicat cu o perie moale.

Nu se recomanda utilizarea materialelor aspre sau abrazive si nici a produselor de curdtare corozive sau de albire, care ar putea
deteriora suprafata produsului. Din cand in cand, este recomandat s& desurubati para de dus pentru bideu si sa clatiti interiorul
acesteia pentru a indeparta impuritatile care pot limita debitul corespunzator al apei. Dupa fiecare utilizare, alimentarea cu apa trebuie
inchisd cu ajutorul bateriei sau al robinetului; lasarea parei de dus sub presiune poate duce la aparitia unor scurgeri si poate afecta
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durabilitatea si functionarea corespunzatoare a produsului.
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