AN 5902539801567 OMNIRES

RIVERSIDE | cadita de dus acrilica, 100 x 80 cm

Culoare: alb lucios (BP)

Cadita de dus acrilica OMNIRES RIVERSIDE este extrem de durabila datorita

substructurii sale stabilizatoare multistrat, care o rigidizeaza, oferind in acelasi timp !
izolatie termica (mentinand cadita de dus caldd) si acustica (atenuand eficient zgomotul O
apei care cade cu 40%). Sifonul se ascunde in structura caditei de dus, simplificand

semnificativ instalarea sa care nu necesitd perforare (EasyMount). Cadita de dus a fost

acoperita cu un invelis antibacterian CleanShield, care imbunatateste proprietatile

igienice si faciliteaza curatarea.

Certificate: Declaratie europeana a proprietatilor de utilizare (CE)

Materiale si tehnologii

Capacul de dus a fost creat cu tehnologia Tnvelisul inovator, antibacterian si antialergic CLEAN
STABILSOUND. Se distinge prin forma sa integrata si @ SHIELD imbunatateste proprietatile igienice ale caditei
structura intaritd, care garanteaza durabilitatea, de dus si faciliteaza curatarea acesteia.
stabilitatea si rezistenta la apasare ridicata.

dus nu necesita perforare. Cadita de dus poate fi

@ Datorita sistemului EASY MOUNT instalarea caditei de
instalata clasic pe podea sau aliniata cu podeaua baii.

Specificatie

e Jaturd 1: 100 cm

e Jaturd 2: 80 cm

e raza: 55 cm

e indltime: 14 cm

e adancime: 3 cm

e scurgere: g9 cm

e caditd de dus integrata in carcasa

o fard sifon pentru caditd de dus (alege)

Tngrijire

CUM SE CURATA CADA DE DUS?

Cada de dus trebuie curatata regulat, de preferintd dupa fiecare utilizare, pentru a preveni formarea murddriei greu de indepdartat.
Pentru ingrijirea zilnica a suprafetei, foloseste o carpa moale (de exemplu, din microfibrd) si o solutie de apa cu un detergent delicat
de compozitie naturald. Dupa spalare, clateste abundent cada cu apa curata si sterge suprafata pana se usuca. Nu se recomanda
utilizarea materialelor abrazive sau a substantelor corozive ori de albire, pentru a nu deteriora suprafata produsului.

Pentru indepartarea murdariei mai persistente, recomandam utilizarea unei solutii de 10% acid citric in apa. Aceasta solutie trebuie
aplicatd pe produs timp de 2-3 minute, dupa care se clateste abundent cu apad si se sterge pand se usuca cu o carpa moale. Daca este
necesar, procesul poate fi repetat. Urmele ramase, de exemplu de la vopsea de par, ruj sau alte produse colorante, trebuie indepartate
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de pe suprafatd imediat dupa aparitie, pentru a evita pete permanente.

880

1000

800

https://omnires.com/ro/product/riverside-acrilic-paleta-de-dus-100-x-80-cm-riverside80-100-Ibp 2/2


https://omnires.com/ro/product/riverside-acrilic-paleta-de-dus-100-x-80-cm-riverside80-100-lbp

