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IGUACU | set de dus glisant

Culoare: auriu lucios (GL)

Certificate: Declaratie nationala a proprietatilor de utilizare (B) ‘\ (ﬂ

Materiale si tehnologii

Tnvelisul exterior al produsului a fost obtinut cu Produsul a fost fabricat din alama de calitate
tehnologia PVD avansatd, care garanteaza cea mai superioara de clasa A.
mare durabilitate, asigurand in acelasi timp usurinta de
curatare.

Caracteristici de debit

e apa calda de alimentare: max. 90 °C

Specificatie

e pard dus din alam3, 1-functie
e bara de dus din alama, lungime: 65 cm, distanta dintre suporturile de fixare: 60 cm
e furtun de dus protectie alamd, lungime: 150 cm

Tngrijire

CUM SA INGRIJESTI PISETA DE DUS?

Recomandam sa stergi din cand in cand cu palma proeminentele de silicon, pentru a elimina depunerile formate si a indeparta calcarul
acumulat pe suprafata lor. In cazul acumul3rii de calcar persistent, se poate folosi o scobitoare sau o periuts interdentar3 pentru
indepartarea acestuia.

Pentru murdaria mai persistentd, recomandam scufundarea pisetei de dus timp de aproximativ 10 minute intr-o solutie de 10% acid
citric in apa, pentru a dizolva calcarul acumulat, dupa care proeminentele se sterg usor cu o periutd moale. Nu se recomanda utilizarea
materialelor abrazive sau a substantelor corozive ori de albire, pentru a nu deteriora suprafata. Din cand in cand, recomandam de
asemenea desurubarea pisetei si clatirea acesteia din interior, pentru a elimina impuritatile care blocheaza fluxul de apa.
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