AN 5902539833001 OMNIRES

YOSEMITE | set de dus glisant

Culoare: auriu lucios (GL)

Colectia OMNIRES YOSEMITE atrage atentia prin multifunctionalitatea sa, oferind ‘
solutii care sporesc confortul utilizarii zilnice. Para de dus ofera cinci tipuri de jet de
apa: masaj, ceata, ploaie aerata, masaj aerat si ceatd aerata. Acest lucru permite ca
produsul sa fie adaptat la nevoile si preferintele individuale ale utilizatorului. Forma sa
universald, rotunjitd si paleta larga de culori o fac sa se asorteze perfect cu estetica
bdilor contemporane. Setul de dus cu suport reglabil asigura o schimbare lejera inaltimii
parei in timpul baii.

Aurul este un finisaj nobil, cu o nuanta deschisa, eleganta si o suprafata perfect neteda,
lucioasa. Invelisul a fost executat cu tehnologia PVD avansata.

Materiale si tehnologii

Proeminentele din silicon de tip EASY CLEAN permit Tnvelisul exterior al produsului a fost obtinut cu
@ curdtarea produsului de depunerile de piatra prin tehnologia PVD avansatd, care garanteaza cea mai
stergerea lor usoara si rapida cu palma. mare durabilitate, asigurand in acelasi timp usurinta de
curatare.

Caracteristici de debit

e presiune de lucru: 1-5 bar
e apa calda de alimentare: max. 90 °C

Specificatie

e para dus, 5 functii, tip de jet: masaj, ceatd, ploaie aeratd, masaj aerat, ceatad aerata
e bard de dus din otel, lungime: 82,5 cm, distanta dintre suporturile de fixare: 74,3 cm
e furtun de dus, lungime: 150 cm

Tngrijire

CUM SA INGRIJESTI PISETA DE DUS?

Recomandam sa stergi din cand in cand cu palma proeminentele de silicon, pentru a elimina depunerile formate si a indepdarta calcarul
acumulat pe suprafata lor. In cazul acumularii de calcar persistent, se poate folosi o scobitoare sau o periutd interdentar3 pentru
indepartarea acestuia.

Pentru murdaria mai persistenta, recomandam scufundarea pisetei de dus timp de aproximativ 10 minute intr-o solutie de 10% acid
citric in apa, pentru a dizolva calcarul acumulat, dupa care proeminentele se sterg usor cu o periutd moale. Nu se recomanda utilizarea
materialelor abrazive sau a substantelor corozive ori de albire, pentru a nu deteriora suprafata. Din cand in cand, recomandam de
asemenea desurubarea pisetei si clatirea acesteia din interior, pentru a elimina impuritatile care blocheaza fluxul de apa.
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