AN 5902539850048 OMNIRES

PARMA | sistem de bideu incastrat

Culoare: negru mat (BLM)

Colectia OMNIRES PARMA se distinge prin designul sau minimalist, elegant. Forma

echilibratd cu margini rotunjite este caracterizata de lejeritate si subtilitate. Solutiile de
design bine gandite confera colectiei un caracter atemporal.

Negru mat este un finisaj expresiv cu o suprafatd mata, catifelatd la atingere.

Design: Janusz Langner, Studioul OMNIRES

Materiale si tehnologii

Bateria a fost prevazutd cu un cap ceramic de cea mai Bateria a fost fabricatd din alama de calitate superioard
inalta calitate, care asigura reglarea lina si precisa a de clasa A.
jetului de apd si garanteaza functionarea fiabild a
produsului pentru ani de zile.

Caracteristici de debit

e presiune de lucru: 1-5 bar

Specificatie

e baterie de bideu incastratd, element montat pe perete

¢ baterie de bideu incastratd, element incastrat

e pard dus pentru bideu din alam& (BIDETTA3-RBL)

o furtun de dus protectie otel (022-XBL), lungime: 125 cm

e dupa utilizarea produsului, opriti intotdeauna alimentarea cu apa folosind mixerul bateriei sau supapa; lasarea parei de dus sub
presiune poate duce la aparitia unor scurgeri si poate afecta durabilitatea si functionarea corespunzatoare a produsului.

Tngrijire

CUM SA INGRIJESTI ARMATURILE DE BAIE S| DE BUCATARIE?

Armaturile de baie si de bucatarie trebuie curadtate regulat, de preferinta dupa fiecare utilizare, pentru a preveni formarea murdariei
greu de indepartat. Pentru ingrijirea zilnica a suprafetei exterioare, foloseste o carpad moale (de exemplu, din microfibra) si o solutie de
apa cu un detergent delicat de compozitie naturald. Adanciturile si frezarile greu accesibile pot fi curdtate cu grija folosind o perie
moale. Apoi, cladteste abundent produsul cu apa curata si sterge-l pana se usuca. Nu se recomanda utilizarea materialelor abrazive sau

a substantelor corozive ori de albire, pentru a nu deteriora suprafata produsului.

Pentru indepartarea murdariei mai persistente, recomandam utilizarea unei solutii de 10% acid citric in apa. Aceasta solutie trebuie
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aplicatd direct pe produs timp de 10 minute sau produsul poate fi acoperit cu o carpa moale inmuiata in solutie, dupa care se clateste
abundent cu apa si se sterge pana se usuca. Daca este necesar, procesul poate fi repetat.
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