AN 5902539365255 OMNIRES

Y | sistem de dus incastrat cu termostat

Culoare: cupru lucios (CP)

Colectia OMNIRES Y impresioneaza prin liniile sale curate si forma impecabila, fiind o
expresie a pasiunii in cadutarea perfectiunii. Inspiratia si baza pentru design a fost forma
unui cerc. Designul atemporal, perfect elaborat, creat in spiritul minimalismului, ofera
posibilitdti maxime de amenajare.

Cuprul este un finisaj nobil, cu o culoare rosu-maro calda si o suprafata perfect neteda,
lucioasa. Invelisul a fost executat cu tehnologia PVD avansata. @

2

Design: Janusz Langner, Studioul OMNIRES

Materiale si tehnologii

Bateria a fost echipata cu un cap termostatic de cea Capul de dus tip ploaie de cea mai recentd generatie a
mai inalta calitate cu blocare la 38°C. Capul protejeaza fost proiectat cu gandul la protectia mediului
@ impotriva schimbarilor bruste de temperatura si @ inconjurator. Tehnologia ECO WATER reduce

garanteaza confortul utilizarii bateriei pentru ani de consumul de apa cu ~30%, mentinand in acelasi timp

zile. un confort ridicat de utilizare a produsului.

Tehnologia AIR WATER aeriseste apa, facand-o moale Camera capului de dus tip ploaie a fost creata cu

si placuta la contactul cu pielea, iar dusul exceptional tehnologia ANTI-SCALE. Interiorul sau este cdptusit cu

de relaxant. @ un strat de silicon care impiedica apa sa stagneze. Este
suficient sa inclinati capul de dus tip ploaie, astfel incat

apa sa se scurga din el prin proeminentele de silicon,
Proeminentele din silicon de tip EASY CLEAN permit iar acesta va functiona fiabil ani de zile.
curdtarea produsului de depunerile de piatrd prin
stergerea lor usoara si rapida cu palma.

Tnvelisul exterior al produsului a fost obtinut cu

@ tehnologia PVD avansatd, care garanteaza cea mai

Bateria a fost fabricata din alam& de calitate superioar3 mare durabilitate, asigurand in acelasi timp usurinta de
de clasa A. curatare.

Caracteristici de debit

e presiune de lucru: 1-5 bar
e apa calda de alimentare: max. 90 °C

Specificatie

* element montat pe perete al bateriei de dus-cada de baie incastrate cu termostat (Y1236ROCP)

e element incastrat al bateriei pentru dus-cada de baie cu termostat cu 2 iesiri (BOXTE2F)

e cap de dus tip ploaie din alama cu brat (WGSET1CP), dimensiune: @25 cm, raza de actiune de la perete: 41 cm
e pard dus (YOSEMITE-RCP), 5-functii

e furtun de dus protectie alama (029CP), lungime: 150 cm

e racord unghiular din alam& (8873CP), cu suport pentru para dus
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Tngrijire

CUM SA INGRIJESTI ARMATURILE DE BAIE S| DE BUCATARIE?

Armaturile de baie si de bucatarie trebuie curatate regulat, de preferintd dupa fiecare utilizare, pentru a preveni formarea murdariei
greu de indepartat. Pentru ingrijirea zilnica a suprafetei exterioare, foloseste o carpa moale (de exemplu, din microfibra) si o solutie de
apa cu un detergent delicat de compozitie naturald, apoi clateste abundent produsul cu apa curata si sterge-I panad se usuca. Nu se
recomanda utilizarea materialelor abrazive sau a substantelor corozive ori de albire, pentru a nu deteriora suprafata produsului.

Pentru indepdartarea murdariei mai persistente, recomandam utilizarea unei solutii de 10% acid citric in apa. Aceasta solutie trebuie
aplicata direct pe produs timp de 10 minute sau produsul poate fi acoperit cu o carpa moale inmuiata in solutie, dupa care se clateste
abundent cu apa si se sterge pana se usucd. Daca este necesar, procesul poate fi repetat.

CUM SE ASIGURA FUNCTIONAREA CORECTA A BATERIEI TERMOSTATICE?

Pentru ca bateriile termostatice sa functioneze corect, o data la doud saptamani bateria trebuie actionatd pe intreaga gama de
temperaturad - de la apa foarte rece pana la apa maxim fierbinte, operatiunea repetandu-se de cateva ori.

CUM SA INGRIJESTI CAPUL DE DUS TIP PLOAIE?

Recomandam sa stergi din cand in cand cu palma proeminentele de silicon de pe capul de dus tip ploaie, pentru a elimina eventualele
depuneri si a indeparta calcarul acumulat pe suprafata lor. Trebuie evitata utilizarea detergentilor agresivi, care pot deteriora
proeminentele si suprafata capului de dus.

Dupa fiecare utilizare, capul de dus tip ploaie trebuie inclinat pentru a permite scurgerea apei ramase in interior. Acesta este cel mai
simplu si necesar mod de a reduce depunerea calcarului din ap4 in interiorul capului de dus. Inclinarea capului de dus minimizeaz
totodata riscul de pierderi de etanseitate ale produsului si garanteaza astfel functionarea fiabila pe o perioada indelungata.

CUM SA INGRIJESTI PISETA DE DUS?

Recomandam sa stergi din cand in cand cu palma proeminentele de silicon, pentru a elimina depunerile formate si a indeparta calcarul
acumulat pe suprafata lor. In cazul acumularii de calcar persistent, se poate folosi 0 scobitoare sau o periutd interdentar3 pentru
indepartarea acestuia.

Pentru murdaria mai persistentd, recomandam scufundarea pisetei de dus timp de aproximativ 10 minute intr-o solutie de 10% acid
citric in apa, pentru a dizolva calcarul acumulat, dupa care proeminentele se sterg usor cu o periutd moale. Nu se recomanda utilizarea
materialelor abrazive sau a substantelor corozive ori de albire, pentru a nu deteriora suprafata. Din cand in cand, recomandam de
asemenea desurubarea pisetei si clatirea acesteia din interior, pentru a elimina impuritatile care blocheaza fluxul de apa.
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