AN 5901667773210 OMNIRES

MICRO S | coloana de dus montata pe perete

Culoare: crom lucios (CR)

Colectia OMNIRES MICRO S a fost conceputa cu gandul la confort maxim de utilizare.
Designul modern conferd eleganta si lejeritate interiorului, in timp ce forma subtire,
ergonomica si minimalista fac colectia sa se inscrie perfect in estetica bailor i
contemporane. Para de dus garanteaza o utilizare precisd, in timp ce capul de dus tip L
ploaie oferd un jet de apd uniform si relaxant. Coloana de dus poate fi combinata cu

orice baterie de dus sau de cada de baie montata pe perete, permitand astfel o

configuratie libera adaptata la amenajarea si functia baii.

1F

Cromul este un finisaj universal cu o culoare argintie si o suprafatad perfect neteda,
lucioasa.

Certificate: Declaratie nationald a proprietatilor de utilizare (B)

Materiale si tehnologii

tehnologia ANTI-SCALE. Interiorul sau este captusit cu curdtarea produsului de depunerile de piatra prin
@ un strat de silicon care impiedicd apa sa stagneze. Este stergerea lor usoara si rapida cu palma.

suficient sa inclinati capul de dus tip ploaie, astfel incat

apa sa se scurga din el prin proeminentele de silicon,

iar acesta va functiona fiabil ani de zile.

Camera capului de dus tip ploaie a fost creata cu @ Proeminentele din silicon de tip EASY CLEAN permit

Caracteristici de debit

e presiune de lucru: 1-5 bar

Specificatie

e pentru instalat cu orice baterie dus sau cada de baie montatd pe perete

¢ coloanad de dus (UN10042CR) cu comutator din alama si brat de instalare a capului de dus tip ploaie

e distanta dintre suporturile de fixare: 73,2 cm

e cap de dus tip ploaie din alama (WG220CR), dimensiune: 20 x 20 cm, raza de actiune a bratului de la perete: ~41 cm
e pard dus din alama (Y-R/KCR) 1-functie

e furtun de dus protectie otel, lungime: 150 cm

e furtun de racordare la bateria de dus

e brat rotativ

¢ indltime reglabild, indltimea minima/maxima a sistemului: 87,2 cm/114,2 cm

Ingrijire

CUM SA INGRIJESTI PISETA DE DUS?
Recomandam sa stergi din cand in cand cu palma proeminentele de silicon, pentru a elimina depunerile formate si a indeparta calcarul
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acumulat pe suprafata lor. In cazul acumularii de calcar persistent, se poate folosi o scobitoare sau o periutd interdentar3 pentru
indepartarea acestuia.

Pentru murdaria mai persistentd, recomanddm scufundarea pisetei de dus timp de aproximativ 10 minute intr-o solutie de 10% acid
citric in apa, pentru a dizolva calcarul acumulat, dupa care proeminentele se sterg usor cu o periutd moale. Nu se recomanda utilizarea
materialelor abrazive sau a substantelor corozive ori de albire, pentru a nu deteriora suprafata. Din cand in cand, recomandam de
asemenea desurubarea pisetei si clatirea acesteia din interior, pentru a elimina impuritatile care blocheaza fluxul de apa.
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