Cod produs: SYSYWO1NI

EAN: 5902539825107

Y | sistem pentru cada de baie incastrat

OMNIRES

Culoare: nichel periat (NI)

Colectia OMNIRES Y impresioneaza prin liniile sale curate si forma impecabila, fiind o
expresie a pasiunii in cadutarea perfectiunii. Inspiratia si baza pentru design a fost forma
unui cerc. Designul atemporal, perfect elaborat, creat in spiritul minimalismului, ofera =]

posibilitdti maxime de amenajare.

Y
»
Nichelul este un finisaj industrial cu o culoare argintie si o suprafata periata, satinata. r/

Tnvelisul a fost executat cu tehnologia PVD avansat3.

Design: Janusz Langner, Studioul OMNIRES

Certificate: Declaratie nationald a proprietatilor de utilizare (B)

Materiale si tehnologii

-

Bateria a fost prevazuta cu un cap ceramic de cea mai

inalta calitate, care asigura reglarea lina si precisa a
jetului de apa si garanteaza functionarea fiabild a
produsului pentru ani de zile.

Tnvelisul exterior al produsului a fost obtinut cu
@ tehnologia PVD avansatd, care garanteaza cea mai

mare durabilitate, asigurand in acelasi timp usurinta de

curatare.

Caracteristici de debit

Aeratorul de cea mai recenta generatie cu tehnologia
AIR WATER aeriseste apa, fdcand-o moale si placuta la
atingere. Jetul de apa nu se stropeste si este silentios
si uniform.

Produsul a fost fabricat din alama de calitate
superioara de clasa A.

¢ debit de apa la presiune de 3 bar: 24 I/min
e apa calda de alimentare: max. 90 °C

e presiune de lucru: 1-5 bar

e clasa de volum: I/I

Specificatie

e baterie dus-cada de baie incastrata (Y1235NI)

e pipa montatd pe perete (WDYNI), raza de actiune a pipei: 21 cm
e pard dus din alamd (MICROPHONE-RNI), 1-functie

e furtun de dus protectie alama (029Nl), lungime: 150 cm

e racord unghiular din alama (8873NI) cu suport pentru para dus

Tngrijire

CUM SA INGRIJESTI ARMATURILE DE BAIE S| DE BUCATARIE?
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Armaturile de baie si de bucatarie trebuie curadtate regulat, de preferinta dupa fiecare utilizare, pentru a preveni formarea murdariei
greu de indepdrtat. Pentru ingrijirea zilnicd a suprafetei exterioare, foloseste o carpd moale (de exemplu, din microfibrd) si o solutie de
apa cu un detergent delicat de compozitie naturald, apoi clateste abundent produsul cu apd curata si sterge-I pana se usuca. Nu se

recomanda utilizarea materialelor abrazive sau a substantelor corozive ori de albire, pentru a nu deteriora suprafata produsului.

Pentru indepartarea murdariei mai persistente, recomandam utilizarea unei solutii de 10% acid citric in apa. Aceasta solutie trebuie
aplicatd direct pe produs timp de 10 minute sau produsul poate fi acoperit cu o carpa moale inmuiata in solutie, dupa care se clateste
abundent cu apa si se sterge pana se usuca. Daca este necesar, procesul poate fi repetat.

CUM SE CURATA AERATORUL?

Recomandam verificarea regulatd a permeabilitatii aeratorului armaturilor de baie si de bucatarie, pentru a asigura functionarea sa
corectd si a-| proteja de deteriorari permanente. In cazul impuritatilor fine din apa sau al apei cu duritate ridicat3, la fiecare cateva
saptamani se recomanda desurubarea aeratorului si curatarea acestuia cu o periutd. Daca s-au acumulat murdarie mai persistenta,
recomandam inmuierea aeratorului timp de 10 minute intr-o solutie de 10% acid citric in apa.

CUM SA INGRIJESTI PISETA DE DUS?

Recomandam sa stergi din cand in cand cu palma proeminentele de silicon, pentru a elimina depunerile formate si a indepdrta calcarul
acumulat pe suprafata lor. In cazul acumularii de calcar persistent, se poate folosi o scobitoare sau o periutd interdentar3 pentru
indepartarea acestuia.

Pentru murdaria mai persistentd, recomandam scufundarea pisetei de dus timp de aproximativ 10 minute intr-o solutie de 10% acid
citric in apa, pentru a dizolva calcarul acumulat, dupa care proeminentele se sterg usor cu o periutd moale. Nu se recomanda utilizarea
materialelor abrazive sau a substantelor corozive ori de albire, pentru a nu deteriora suprafata. Din cand in cand, recomandam de
asemenea desurubarea pisetei si clatirea acesteia din interior, pentru a elimina impuritatile care blocheaza fluxul de apa.
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