AN 5902539825893 OMNIRES

NEVADA | coloana de dus cu cap de dus tip ploaie

Culoare: negru mat (BLM)

Colectia OMNIRES NEVADA atrage atentia prin designul sau clasic, iar estetica sa

universala o face usor de combinat cu alte accesorii. Para de dus permite schimbarea k
intre trei moduri: ploaie, masaj, turbo, in timp ce capul de dus tip ploaie oferad un jet de
apa uniform si relaxant. Coloana de dus poate fi combinata cu orice baterie de dus sau b

de cada de baie montata pe perete, permitand astfel o configuratie libera adaptata la
amenajarea si functia baii.

Negru mat este un finisaj expresiv cu o suprafatd mata, catifelatd la atingere.

Certificate: Declaratie nationald a proprietatilor de utilizare (B)

Materiale si tehnologii

Camera capului de dus tip ploaie a fost creata cu Proeminentele din silicon de tip EASY CLEAN permit
tehnologia ANTI-SCALE. Interiorul sau este captusit cu curdtarea capului de dus tip ploaie si a pard dus de

@ un strat de silicon care impiedica apa sa stagneze. Este depunerile de calcar prin stergerea lor simpla si rapida
suficient sa inclinati capul de dus tip ploaie, astfel incat cu palma.

apa sa se scurga din el prin proeminentele de silicon,
iar acesta va functiona fiabil ani de zile.

Caracteristici de debit

e presiune de lucru: 1-5 bar

Specificatie

e pentru instalat cu orice baterie dus sau cadad de baie montata pe perete

e coloana de dus cu comutator si brat de instalare a capului de dus tip ploaie

e distanta dintre suporturile de fixare: 73,2 cm

e cap de dus tip ploaie (WGNEVADABL), dimensiune: 22,5 cm, raza de actiune a bratului de la perete: ~41 cm
e pard dus (NEVADA-RBL), 3-functii, tip de jet: ploaie, turbo, masaj

e furtun de dus protectie PVC, lungime: 150 cm

e furtun de racordare la bateria de dus protectie PVC, lungime: 50 cm

e brat rotativ

¢ indltime reglabild, indltimea minima/maxima a sistemului: 87,2 cm/114,2 cm

Tngrijire

CUM SA INGRIJESTI CAPUL DE DUS TIP PLOAIE?

Recomandam sa stergi din cand in cand cu palma proeminentele de silicon de pe capul de dus tip ploaie, pentru a elimina eventualele
depuneri si a indeparta calcarul acumulat pe suprafata lor. Trebuie evitata utilizarea detergentilor agresivi, care pot deteriora
proeminentele si suprafata capului de dus.

https://omnires.com/ro/product/system-de-dus-montat-pe-perete-sysnevadabl 1/2


http://omnires.com/ro/product/system-de-dus-montat-pe-perete-sysnevadabl
https://omnires.com/ro/product/system-de-dus-montat-pe-perete-sysnevadabl

Dupa fiecare utilizare, capul de dus tip ploaie trebuie inclinat pentru a permite scurgerea apei rdmase in interior. Acesta este cel mai
simplu si necesar mod de a reduce depunerea calcarului din ap4 in interiorul capului de dus. Inclinarea capului de dus minimizeaz
totodata riscul de pierderi de etanseitate ale produsului si garanteaza astfel functionarea fiabild pe o perioadd indelungata.

CUM SA INGRIJESTI PISETA DE DUS?

Recomandam sa stergi din cand in cand cu palma proeminentele de silicon, pentru a elimina depunerile formate si a indepdrta calcarul

acumulat pe suprafata lor. In cazul acumul3rii de calcar persistent, se poate folosi o scobitoare sau o periutd interdentar3 pentru
indepartarea acestuia.

Pentru murdaria mai persistentd, recomanddm scufundarea pisetei de dus timp de aproximativ 10 minute intr-o solutie de 10% acid
citric in apa, pentru a dizolva calcarul acumulat, dupa care proeminentele se sterg usor cu o periuta moale. Nu se recomanda utilizarea
materialelor abrazive sau a substantelor corozive ori de albire, pentru a nu deteriora suprafata. Din cand in cand, recomandam de
asemenea desurubarea pisetei si clatirea acesteia din interior, pentru a elimina impuritatile care blocheaza fluxul de apa.
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