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MANHATTAN  |  componentă: ușă batantă, 120 cm

Culoare: negru mat / sticlă transparentă (BLMTR)

Ușa batantă OMNIRES MANHATTAN a fost proiectată cu gândul la funcționalitatea
zonei de îmbăiere. Utilizarea unui profil de prag împiedică apa să iasă în exterior, iar
sticla călită cu un strat protector ajută la menținerea produsului curat. Datorită
opțiunilor de montaj atât pe partea stângă, cât și pe partea dreaptă, ușa se adaptează la
preferințele individuale ale utilizatorului și la aspectul băii.
Certificate: Declarație europeană a proprietăților de utilizare (CE)

Specificație

dimensiuni: 120 x 195 cm
sticlă securizată călită, grosime: 6 mm
reglarea profilului: -2/+0 cm
profile în negru mat
profil de prag pentru a preveni scurgerile de apă
balamale din alamă
tip de deschidere: batantă

Îngrijire

CUM SE CURĂȚĂ CABINA DE DUȘ?

Pereții de sticlă ai cabinei de duș trebuie curățați regulat, de preferință după fiecare utilizare, cu o cârpă moale (de exemplu, din
microfibră) și o soluție de apă cu un detergent delicat de compoziție naturală. După spălare, suprafața interioară de sticlă trebuie
clătită bine, iar apa îndepărtată cu un racleta de cauciuc sau o cârpă moale. Pereții exteriori de sticlă pot fi curățați cu soluție pentru
oglinzi sau geamuri. Este important să se evite utilizarea materialelor abrazive și a substanțelor corozive ori de albire, deoarece
acestea pot deteriora suprafața sticlei.

În cazul murdăriei mai persistente sau al depunerilor, se pot utiliza produse de curățare specializate dedicate cabinelor de duș.
Balamalele, articulațiile, șinele de ghidare și rolele merită să fie unse cel puțin o dată pe an cu vaselină tehnică sau lubrifiant siliconic,
pentru a asigura funcționarea lor corectă.
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